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1建设项目概况
1.1项目建设地点及建设背景
广州太平洋马口铁有限公司（以下简称“太平洋马口铁公司”）位于广州市经济开发区（萝岗区），见项目地理位置图1.1-1，是1994年由著名的钢铁制造企业——新日本制铁株式会社、三井物产株式会社、伊藤忠丸红钢铁株式会社及香港北海集团、广州啤酒厂和广州开发区工业发展集团有限公司合资建设的企业，总投资10800万美元，并于1997年11月通过广州市环境保护局竣工验收正式投产，设计生产规模为年产电镀锡薄钢板（俗称马口铁）12万吨/年。

目前，太平洋马口铁公司的产品已广泛应用于中国马口铁的高端用途市场，特别是在食品罐、饮料罐、奶粉罐（2009年奶粉罐材料市场占有率22%）、喷雾罐、电子零配件等相关行业，为中国的轻工、食品、包装、化工等行业提供了高品质的马口铁产品。近年来，随着广东省制罐业的迅速发展，广东省马口铁的需求量也占到了全国马口铁市场总量的50%以上，为此，根据市场需求的不断增长，太平洋马口铁公司拟投资5亿人民币对现有镀锡生产线（1#ETL）进行改造，提高产能（由现有的12万吨/年提高到20万吨/年）；同时新建一条镀锡生产线（2#ETL），设计生产能力为年产马口铁20万吨/年。本改扩建项目完成后，太平洋马口铁公司马口铁的设计生产规模将达到40万吨/年，年产值在30亿人民币左右。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、广东省人民政府《广东省建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关建设项目环境保护管理的规定，本次改扩建项目必须执行环境影响评价报告审批制度。为此，广州太平洋马口铁有限公司委托广东省环境科学研究院承担其改扩建项目的环境影响评价工作。环评单位接受委托后，立即组织评价课题小组对评价区域进行了现场踏勘，在认真调查研究及收集有关数据、资料的基础上，根据《环境影响评价技术导则》及其它技术规范，编制出《广州太平洋马口铁有限公司年增产马口铁28万吨改扩建项目环境影响报告书》
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1.2现有项目回顾性分析
广州太平洋马口铁有限公司位于广州市经济开发区（萝岗区），于1997年11月经广州市环保局竣工验收同意正式投产，设计生产能力为年产镀锡薄钢板（俗称马口铁）12万吨/年。
其基本情况如下表1.2-1。

表1.2-1  太平洋马口铁公司现有工程项目基本情况一览表

	项目
	主要内容

	建设地点
	广州市萝岗区友谊路102号

	占地面积
	厂区总占地面积110296㎡，其中，现有工程占地面积42000㎡

	厂区绿化面积
	33000㎡

	产品种类及生产规模
	设计生产规模为年产马口铁12万吨，其中，板宽：457~965mm；板厚：0.14~0.40mm；镀层厚度（g/㎡）：1.1/2.8/5.6/8.4/11.2等

	总投资
	10800万美元

	环保投资
	300万美金

	工作制度
	年工作292天，其中，镀锡线为四班三倒制；剪切线为三班三倒制；木材车间8小时工作制度；造粒生产线和溶锡生产线均为24小时工作制，其中，造粒生产线月工作15天左右

	劳动定员
	267人，其中，146人厂内住宿


经综合分析，太平洋马口铁公司自成立之初，就高度重视环境保护和生产管理，引进具有国际先进水平的生产设备、技术及污染防治措施，认真落实国家及地方相关环保要求的同时，不断加大环保设施投入提高自身污染防治水平，增强工人的环保意识，提高执行环保制度的自觉性。

1.根据广州开发区环境监测站及深圳市华测检测技术股份有限公司对太平洋马口铁公司现有项目的常规监测结果可知，太平洋马口铁公司现有工程的废水、废气、噪声等均能达标排放，工业用水重复利用率为95.4%；各种固体废物均根据其性质按相关要求进行了合理可行的处理处置。另外，太平洋马口铁公司于2011年8月3日认定为广州市清洁生产优秀企业、2011年9月7日，取得广东省清洁生产企业的批复，其清洁生产水平可达到清洁生产先进企业的水平。

2.由于本项目建设时间较早（1995年取得环评批复），国家和广东省尚未对含第一类污染物的废水提出车间达标排放和中水回用的要求，太平洋马口铁公司现有项目废水处理设施没有对含有第一类污染物——重金属铬的废水采取单独处理车间达标排放的措施，且废水中水回用率为零。为此，建设单位拟结合本次改扩建项目的建设进一步提高清洁生产水平，减少污染物的排放。
1.3改扩建项目工程概况
1.建设规模和产品结构

本次改扩建项目总投资5亿元，占地约14214㎡，主要建设内容包括：现有1#ETL生产线及配套废水处理系统的改造（含中水回用系统）；新建2#ETL生产线及相关配套设施。

本次改扩建项目建成投产后1#ETL镀锡钢板的产能将由现有项目的12万吨/年提高到20万吨/年，产品结构也相应调整，具体见表1.3-1；2#生产线的设计生产能力为生产镀锡钢板20万吨/年，产品结构为：板宽457~1080mm、板厚0.14~0.60mm、镀层厚度1.1/2.8/5.6/8.4/11.2 g/㎡等。本次改扩建完成后太平洋马口铁公司马口铁的生产规模将达到40万吨/年，预计年产值在30亿人民币左右。

表1.3-1   本次改扩建项目产品种类及结构情况变化一览表

	项目
	现有项目
	本次改扩建项目
	改扩建后全厂

	
	1#ETL生产线
	1#ETL生产线
	2#ETL生产线
	

	产品种类
	板宽：457~965mm；板厚0.14~0.40mm；

镀层厚度（g/㎡）：1.1/2.8/5.6/8.4/11.2等
	板宽：457~1038mm；

板厚：0.14~0.80mm；

镀层厚度（g/㎡）：

1.1/2.8/5.6/8.4/11.2

/15.1等
	板宽457~1080mm；

板厚：0.14~0.60mm

镀层厚度（g/㎡）：

1.1/2.8/5.6/8.4/11.2等
	板宽：457~1080mm

板厚：0.14~0.80mm

镀层厚度（g/㎡）：

1.1/2.8/5.6/8.4/11.2

/15.1等

	产品规模
	12万吨/年
	20万吨/年
	20万吨/年
	40万吨/年


2.建设项目组成

（1）改建工程项目组成

本次改建工程主要是对现有项目1#ETL的相关生产设备进行改造，提高产能，同时，针对现有项目存在的主要环境问题进行整改，具体见表1.3-2。

表1.3-2  本次改建项目工程组成及内容一览表

	类别
	工程
	现有项目
	改建工程/内容
	改建后，品质、产能方面/污染物的排放情况

	1#ETL生产线
	软熔加热装置
	电阻加热（缩写CD）（990KW*2=1980KW）
	增加高频电感应加热装置（缩写IH）（600KW）
	加热能力增加1.2倍，提升生产线速度，改善厚板的19%的产能。

	
	电镀锡槽
	7个电镀锡槽（包括1个预浸槽，4个电镀锡槽、2个电镀锡回收槽），8个pass
	增设2个电镀槽（(预浸槽出侧增加一对极板，既作为预浸槽又作为电镀槽)，增设3个pass（电 镀极板）
	1#ETL8个电镀锡槽、11pass，单面电镀能力由4.5KA*8pass增加为4.5KA*11pass，生产线产能提升37%

	
	马达、张力辊等驱动设备
	/
	更换马达、调整电柜变频器，增容120%；增强3#张力辊驱动系统，增强过负荷的驱动系统，由60KW→111KW          
	生产线速度由现有的最大设计速度265mpm提高到最大设计速度350mpm，可提高产能的32%

	废水处理系统
	电镀锡废水
	“单独收集+芬顿反应”后再与其他废水混合处理达标后排放
	增加1套电镀锡废水蒸发浓缩装置，集中处理1#ETL、新增2#ETL的电镀锡废水，蒸发浓缩液外卖，蒸馏冷却水排入综合废水处理系统进一步处理达标后排放。
	/

	
	含重铬酸钠废水
	“分类收集+还原”后排入综合废水处理系统处理达标后排放
	增加1套含重铬酸钠废水处理系统（含中水回用设施），将1#ETL、新增2#ETL的生产线含重铬酸钠废水经离子交换后，其出水全部回用，浓缩液作危废处理处置。
	含重铬酸钠废水不外排，做到外排废水六价铬未检出

	
	浓酸碱废水预处理系统
	无
	新增1套浓酸碱废水，集中处理1#ETL、新增2#ETL电镀前处理工序产生的废酸碱槽液，使之预处理后再排入新设综合废水处理系统进一步处理后达标排放
	出水水质满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中水污染物特别排放限值（表3）、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准较严者要求

	
	综合处理系统
	经过预处理后的含重铬酸钠废水、电镀锡废水汇同电镀前处理工序产生的酸碱废水、其他废水等一并综合处理，采用“中和沉淀+过滤”处理后外排
	保留现有厂区综合废水处理系统中的“中和沉淀+过滤”系统，再新设1套综合废水处理系统，采用“中和沉淀+冷却+MBR”工艺，1#ETL的淡酸碱废水、电镀锡废水蒸馏系统冷凝水和其他废水经现有厂区保留的综合废水处理系统中的“中和沉淀+过滤”系统处理后，再排入新建综合废水处理系统中的“冷却+MBR”系统处理达标后排放
	

	
	中水回用系统
	未设置中水回用系统，中水回用率为零
	新增1套急冷废水中水回用系统，将1#ETL急冷工序废水处理后部分回用到急冷工序，其余废水汇同淡酸碱废水经“物化+过滤”后排入本次扩建新增综合废水处理系统的“冷却+MBR膜”系统进一步处理后，部分回用，剩余外排。
	


（2）扩建工程组成

太平洋马口铁公司扩建工程内容主要包括新建2#ETL主生产线及相关辅助配套设施，包括：溶锡生产线、2#ETL废水处理系统（含化学品储罐）、成品仓库、2#ETL废气处理系统等；其他工序将依托现有工程，包括剪切生产线、造粒生产线、木材加工及原辅材料的储存和运输等，见表1.3-3。
表1.3-3   本次扩建项目工程组成一览表

	类别
	工程类别
	序号
	工序/生产线

	本次扩建工程
	主体工程
	1
	2#电镀锡主生产线（2#ETL）

	
	
	2
	溶锡生产线（增设一个液氧罐）

	
	公用工程
	1
	车间供水管道

	
	
	2
	供电

	
	
	3
	车间供热管道（从公司的主管道引入）

	
	辅助工程
	1
	反渗透制纯水设备

	
	环保工程
	1
	新增1套废水处理系统，包括化学品储罐、1套重铬酸钠废水中水回用系统、1套电镀锡废水处理系统、2套急冷工序中水回用系统等和1套综合废水处理系统）

	
	
	2
	新建2#ETL废气收集、处理系统（包括酸碱雾处理系统、铬酸雾处理系统）

	
	储运工程
	1
	成品仓库

	依托现有工程
	主体工程
	1
	剪切生产线

	
	
	2
	造粒生产线

	
	辅助工程
	1
	木材加工车间（产品包装材料加工）

	
	公用工程
	1
	全厂供水

	
	
	2
	全厂供电

	
	
	3
	全厂供热

	
	办公生活设施
	1
	办公区

	
	
	2
	员工宿舍

	
	储运工程
	1
	原辅材料的运输和储存

	
	
	2
	固废暂存场所

	
	
	3
	小仓库（存储重铬酸钠、铬酐、煤气、DOS油、PSA等）


4.本项目工艺路线
太平洋马口铁公司主要以生产高品质的镀锡薄钢板（俗称“马口铁”）为主，整个生产过程包括溶锡、镀锡（ETL）、剪切、包装入库，具体流程为：开卷后的冷轧钢卷经切头、切尾后由焊接机焊接为一条连续的钢带，并输送至电镀锡线（1#ETL），经碱洗、酸洗等前处理工序后采用电解方法在钢板表面镀上一定厚度的锡（镀锡原理为Sn2++2e=Sn）；之后钢板经软熔、急冷、化学钝化、涂防护油等工序后，由收卷机收为一卷，即完成镀锡工段所有工序；然后再根据产品需要：a.检验后，捆包入库；b.对卷材进行裁剪（切板比例占35%左右）、包装、入库。全厂生产工艺流程见图1.3-1。

其中，溶锡生产线主要为1#ETL提供锡离子（Sn2+）；木材加工线主要为马口铁产品的捆包入库提供木质包装材料。
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改造后的1#ETL生产线的工艺流程与现有1#ETL生产工艺流程基本相同（仅生产设备发生变化），其生产装置连接情况见图1.3-2。新建2#ETL生产线与改造后的1#ETL生产线基本相同，主要区别是电镀段，即进行设备改造后，1#ETL有11对极板，主要针对镀层相对较厚的马口铁产品；2#ETL有7对极板，其生产线生产装置连接情况见图1.3-3。

另外，本次改扩建项目将在现有溶锡生产车间内新增一套与现有项目相同的
锡离子供给设备——溶锡生产线（现有项目的造粒设备可满足本次改扩建生产规
模要求）。镀锡钢板剪切成型工序将依托现有项目的剪切线完成，不新增生产线。
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1.3与产业政策相符性分析

1.产业政策相符性分析

太平洋马口铁公司的马口铁产品主要用于食品、轻工、包装、化工等行业，镀锡板厚在0.14~0.80mm范围内，属《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中鼓励类项目；其采用美国弗洛斯坦（Ferrostan）电镀工艺、新日铁开发的“不溶性阳极系统”，主要生产工艺和生产设备等均不属于国家、广东省相关产业政策中的限制、淘汰类。其建设复核《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《关于发布<广东省产业结构调整指导目录（2007年本）>的通知》和《外商投资产业指导目录（2007年修订）》等相关产业政策。

2.与广州经济开发区规划相符性分析

广州开发区的发展方向和发展目标是：把广州开发区建设成为“新城区”、“绿色生态新城”、“外向型产业基地”和“高新技术产业基地”，建设成主导功能突出的新型城区。

其产业准入条件为：

（1）引进项目必须符合国家的产业技术政策，其中属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》、《淘汰落后生产力、工艺和产品的目录》等范围内的建设项目禁止进入。

（2）鼓励清洁生产型企业进入。

（3）鼓励高新技术型企业进入。

（4）鼓励节水节能型企业进入。

（5）《外商投资产业指导目录》鼓励类和允许类产业准入，限制类产业严格审批，禁止类产业不准进入。

本项目采用美国弗洛斯坦（Ferrostan）电镀工艺和新日铁开发的“不溶性阳极系统”等先进的生产技术和工艺设备可大大降低物耗、能耗；并配套废水处理系统和中水回用系统，对厂区生产废水进行集中处理达标后回用，以提高工业用水重复利用率，其中，含重铬酸钠废水经单独收集、离子交换处理后，其出水全部回用，再生浓液经负压蒸馏进一步浓缩后做危废处理处置，不外排；电镀锡废水经集中收集、浓缩蒸馏产生的锡渣/泥作固废处理处置，蒸馏冷却水排入综合废水处理系统进一步处理达标后排放；急冷工序废水经中水回用系统处理达标后部分回用，其余废水再与电镀前处理酸碱废水及其他废水一并处理达标后部分回用于碱洗工序及电镀段设备冲洗/泵冷却、废水处理药液配制及其他用水等，由水平衡分析可知，1#ETL进行改造后，其工业生产用水重复利用率为97.85%、工业生产废水中水回用率达到72.92%。新增2#ETL的生产工艺及设备流程等与改造后的1#ETL基本相同，其用水情况与改造后的1#ETL基本一致（除了造粒生产线，2#ETL将依托现有造粒生产线），则本次改扩建项目完成后，全厂的工业用水重复利用率为97.65%、工业生产废水中水回用率达到73%。

2005年12月30日，太平洋马口铁公司取得外商投资先进技术企业证书。2010年7月，太平洋马口铁公司委托广州环境管理体系评估咨询中心对现有项目的清洁生产水平进行审核，2011年8月3日取得广州市清洁生产企业的批复，被认定为广州市清洁生产优秀企业；2011年9月7日，取得广东省清洁生产企业的批复。

总的来说，本改扩建项目的建设符合广州经济开发区的发展规划和产业准入条件。

3.与其他法规政策、规划相符性分析

经综合分析，本项目的建设符合《广州市萝岗区区域发展规划》（穗府[2006]2号）要求；其选址地符合广州市萝岗区土地利用规划的要求；复核《珠江三角洲环境保护规划（2004-2020年）》、《广东省环境保护规划纲要等环境保护规划要求和区域环境功能区划要求。
因此，从环保法规方面分析，本项目的建设和选址是合理合法的。
2建设项目周围环境现状
2.1建设项目所在地环境质量现状
1.水环境

根据区域水体特点，在墩头涌、珠江黄埔航道及东江北干流共设置5个水质监测断面和2个河流沉积物断面，监测结果表明：本项目的最终纳污水体——珠江黄埔航道水体的水质可满足相应功能区标准要求，但受沿岸生活污水未经处理直接排放的影响，墩头涌和东江北干流已出现一定程度的有机污染。

墩头涌排污口断面、珠江黄埔航道监测断面的河流沉积物各监测项目均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准的要求。

2.环境空气

根据区域主导风向，并结合评价范围内环境空气敏感点的分布情况，共8个监测点，监测项目包括SO2、NO2、PM10、铬酸雾、硫酸雾、TVOC等，监测结果表明，本项目评价范围内各监测点的各监测指标均可以满足相应标准的浓度限值要求。

3.声环境

根据本项目噪声源的分布、厂周围噪声敏感点的位置等情况，在厂界及厂界外各敏感点分别测点，共布设7个测点，监测结果表明，本项目各厂界昼间、夜间噪声监测结果均满足相应功能区标准要求；敏感点中，开发区医院和马口铁公司员工宿舍的声环境质量满足2类声环境标准要求，受志诚大道和友谊路（北段）交通噪声的影响，开发区中学的昼间噪声会出现略微超标现象，超标量为0.6dB（A）。
4.土壤和地下水

（1）土壤环境质量现状

本项目所在区域规划为工业用地，本次调查主要以调查区域土壤背景值为主，调查结果表明：本项目所在区域的土壤的各项监测指标均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准；

（2）地下水环境质量现状

根据评价区域内居民点的分布情况，地下水现状调查共布设6个点，包括厂区内的5个点和评价范围内的村庄（位于墩头基涌村内的水井）。

监测结果表明，监测结果表明，墩头基涌村内采样点及厂区范围内5个点的地下水各监测项目均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。

2.2建设项目环境影响评价范围
根据项目特点，并结合项目所在区域的环境特征，各环境要素的评价范围如下：

1.水环境：根据区域水体环境特征，本次水环境评价范围定为：

①墩头涌；

②墩头涌汇入珠江后航道黄埔航道处沿黄埔航道上游2.0km至下游3.0km；

③东江北干流：东江北干流汇入珠江黄埔航道处沿东江北干流上游5km（墩头涌与东江北干流交汇处）。

2.大气环境：以扩建项目拟建厂址为中心、5km为直径的圆形区域，见图2.2-1。

3.噪声：本改扩建项目厂界外200m范围内的环境敏感点主要包括马口铁公司员工生活区、广州开发区医院、开发区中学、明汇轩居住小区、雍翠雅园等。为此，确定本改扩建项目的声环境影响评价范围为：厂界外200m包络线的范围。

4.地下水环境：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011），

本项目评价等级为三级，则根据区域地下水特征，确定本项目地下水评价范围以东江北干流，珠江及墩头涌三个河流围城的区域，面积约8.2k㎡，见图1.6-1。

5.生态环境：太平洋马口铁公司所在区域均以建成区为主，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），确定本次生态环境影响分析范围为马口铁现有厂区红线范围。

6环境风险：结合区域环境特征，确定本次大气环境风险评价范围同大气环境影响评价范围：以化学品仓储区为中心、半径3km的圆形范围；水环境风险评价范围同水环境影响评价范围。
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3环境影响预测及拟采取措施与效果
3.1项目营运期影响因素及拟采取处理措施

1.废水
生产废水主要来自1#ETL、2#ETL电镀前处理工序产生的酸碱废水、电镀锡废水、急冷工序废水、化学钝化清洗废水及其他废水。其中，1#ETL改造后其生产废水的产生量为1633.2m³/d；2#ETL生产线各股废水的产生情况与改造后的1#ETL基本一致，其废水产生量为1628.4m³/d。则本次改扩建项目完成后，全厂的生产废水产生量为3261.6 m³/d。另外，本次改扩建项目新增员工办公生活污水
量为9.1m³/d。

由于扩建后全厂生产废水排放标准提高，本次改扩建项目将对现有厂区生产废水处理系统进行改造，改造后的排水系统主要包括：①新建1套含重铬酸钠废水处理系统、1套电镀锡废水处理系统，用于集中1#ETL、2#ETL的含重铬酸钠废水、电镀锡废水；②新设2套急冷废水中水回用系统，分别用于1#ETL、2#ETL急冷废水的处理，即将每条线的急冷废水单独收集处理后回用各自的急冷工序用水；③新设1套浓酸碱废水预处理系统，用于处理1#ETL、2#ETL电镀前处理工序产生的废酸碱槽液；④新设1套综合废水处理系统，集中处理1#ETL、2#ETL的综合废水，使之处理达标后，部分废水回用到电镀前处理工序淋洗用水，剩余尾水由现有厂区生产废水总排口排入市政下水道进入西区水质净化厂处理。
因此，现有厂区已有的生产废水处理系统将仅保留其酸碱综合废水处理系统中的“物化中和沉淀+过滤系统”。改造完成后，全厂生产废水中，含重铬酸钠废水经单独收集、离子交换后，其出水全部回用，再生浓液经蒸馏浓缩后作危险废物处理处置，不外排；电镀锡废水集中收集后直接进行浓缩处理，处理后的浓缩渣液与锡泥锡渣一并外卖，蒸馏冷却水排入综合废水处理系统进一步处理达标后排放；急冷工序废水经设置的中水回用设施处理后部分回用，尾水汇同淡酸碱废水、其他废水和经过预处理后的浓酸碱废水经“中和沉淀+冷却+MBR生物膜系统”处理后，部分回用于前处理工序喷淋用水、废水处理药液配置及其他用水等，剩余废水排入市政下水道进入西区水质净化厂进一步处理。采取以上处理措施后，本项目外排废水中，六价铬未检出、其他特征水污染因子执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中水污染物特别排放限值（表3）、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准较严者要求。另外，新增员工生活污水将通过现有厂区“三级化粪池+隔油沉渣池”处理后排入市政污水管网。

本改扩建项目完成后，全厂生产废水外排量为855.6m³/d，其中，1#ETL进行改造后的生产废水排放量为429.7m³/d，2#ETL生产废水排放量为425.9m³/d；生活污水排放量为115.1m³/d。
本改扩建项目主要废水污染物的排放情况见表3.1-1。

表3.1-1（a）   本改扩建项目完成后，生产废水污染物排放源强统计表
	类别
	项目
	pH
	CODCr
	SS
	Sn2+*
	挥发酚

	改造后1#ETL生产废水（429.7m³/d、141801m³/a）
	排放浓度（mg/L）
	6-9
	30
	30
	0.432
	0.005

	
	日排放量（kg/d）
	/
	12.891
	12.891
	0.186 
	0.00215 

	
	年排放量（t/a）
	/
	4.254 
	4.254 
	0.061 
	0.00071 

	2#ETL生产废水（425.9m³/d、140547m³/a）
	日排放量（kg/d）
	/
	12.777
	12.777
	0.184 
	0.0021 

	
	年排放量（t/a）
	/
	4.216 
	4.216 
	0.061 
	0.0007 

	小计
（855.6m³/d、282348m³/a）
	日排放量（kg/d）
	/
	25.668 
	25.668 
	0.370 
	0.0043 

	
	年排放量（t/a）
	/
	8.470 
	8.470 
	0.122 
	0.0014 

	执行排放标准
	6-9
	≤30
	≤30
	≤5
	≤0.01


*按最不利原则，Sn2+的排放浓度按其产生量（急冷废水）进行估算；废水中的挥发酚主要来自电镀锡废水，按最不利原则，按其产生量作为其排放量进行估算。

表3.1-1（b）   本改扩建项目完成后，全厂废水及其主要污染物排放情况一览表
	类别
	废水排放种类
	CODCr
	SS
	氨氮
	总锡
	挥发酚

	厂区排放口970.7m³/d

324359.5m³/a
	生产废水

855.6m³/d

282348m³/a
	生产废水污染物排放浓度浓度（mg/L）
	≤30
	≤30
	/
	≤0.432
	≤0.005

	
	
	生产废水污染物排放量（t/a）
	≤8.47
	≤8.47
	/
	0.122
	0.0014

	
	
	执行排放标准
	≤30
	≤30
	
	≤5
	≤0.01

	
	生活污水

115.1m³/d

42011.5m³/a
	厂区排放浓度（mg/L）
	≤250
	≤150
	≤20
	/
	/

	
	
	厂区排放总量（t/a）
	≤10.5
	≤6.3
	≤0.84
	/
	/

	
	小计
	厂区排放总量（t/a）
	≤18.97
	≤14.77
	≤0.84
	≤0.122
	≤0.0014

	西区水质净化厂排放口
	970.7m³/d
	开发区水质净水厂设计出水浓度（mg/L）
	≤60
	≤20
	≤15
	/
	/

	
	324359.5m³/a
	本项目最终污染物排放总量（t/a）
	≤10.99
	≤9.310 
	≤0.63
	≤0.122
	0.0014


2.废气

本改扩建项目废气污染物主要来自碱洗除油、酸洗、电镀锡槽产生的酸碱雾、化学处理槽产生的铬酸雾等。另外，本改扩建项目的包装材料将依托现有项目的木材加工车间生产，其工作制度的调整将会带来其工艺粉尘污染物的产生量和排放量等发生变化。
其中，电镀线酸碱雾通过“设置密闭集气罩+水淋洗装置+酸碱水喷淋”处理集中于现有排气筒高空排放，各酸碱雾废气污染物的排放浓度可满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中新建设施大气污染物排放限值要求；木材加工工艺粉尘通过旋风除尘装置后排放，其排放浓度可满足广东省《大气污染物排放
限值》(DB44/27-2001)第二时段二级排放标准要求。
本项目主要废气污染物排放情况见表3.1-2。
表3.1-2   本改扩建项目完成后，其大气污染物排放源强汇总分析表
	类别
	序号
	污染源
	主要污染因子
	废气处理措施
	污染物去除率
	执行排放标准排放浓度（mg/Nm³）
	排放速率（kg/h）
	最终排放浓度mg/Nm³
	排放速率kg/h
	最终年排放量t/a
	排放方式及排放去向

	有组织排放废气
	1
	2#

ETL

　
	碱雾
	1#ETL废气收集处理系统进行改造并新建2#ETL废气处理系统，1#ETL、2#ETL生产线的废气分别收集分别经“水喷淋+酸碱喷淋塔”处理后集中于一个排气筒排放
	硫酸雾碱雾去除率≥97%；铬酸雾去除率≥99.5%
	/
	/
	0.3
	0.00618
	0.0489
	处理后集中于现有1#排气筒排放（18m高烟囱）

	
	
	
	硫酸雾
	
	
	30
	1.1
	0.2
	0.00507
	0.0402
	

	
	
	
	铬酸雾
	
	
	0.05
	0.005
	0.01
	0.00012
	0.00095
	

	
	2
	1#ETL
	碱雾
	
	
	/
	/
	0.3
	0.00618
	0.0489
	

	
	
	
	硫酸雾
	
	
	30
	1.1
	0.2
	0.00507
	0.0402
	

	
	
	
	铬酸雾
	
	
	0.05
	0.005
	0.01
	0.00012
	0.00095
	

	
	3
	木材加工
	木屑粉尘
	旋风除尘
	≥85%
	120
	0.928
	19
	0.14
	0.739
	处理后经12m烟囱排放大气

	无组织排放
	1
	木材加工
	木屑粉尘
	车间通风装置
	/
	1
	/
	/
	/
	0.337
	自然通风


3.噪声

本次改扩建项目完成后，1#、2#ETL生产线及配套的相关生产工艺流程基本不变，则类比太平洋马口铁现有项目，本次改扩建项目新增噪声源主要来自1#ETL新增设备、2#ETL的各种生产机械设备噪声，如开卷机、焊接机、飞剪、收卷机及相关风机、泵机、冷却塔和机修车间的机床等，另外，还包括本次改扩建依托现有项目的剪切机组、木材加工车间的刨木机等，其噪声源强为65~100dB（A）。

通过选用低噪声设备；对各类风机的进、出风口加装消声器；对车间内的高噪声设备加防振垫；单机（如泵等）设置隔音罩和消声器；对车间门、窗加设隔声材料或做吸声处理等措施，（1）尽可能选用环保低噪型设备；高噪声设备作基础减震处理等，保证企业厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准的要求。

4.固体废物
本改扩建项目的固体废物主要来自冷轧钢板切头、切尾产生的废料及镀锡线产生的降级品和镀锡钢板剪切过程产生的边角料；溶锡生产线和电镀锡液回收系统产生的锡渣、锡泥；静电除油工序产生的废矿物油；水处理产生的污泥和综合废水处理系统MBR膜反应装置定期换下来的废生物膜及各种废包装材料、含重铬酸钠废水处理系统定期更下来的废树脂；另外，本改扩建项目依托现有木材加工车间、造粒车间等新增的木材废边角料和木屑（含除尘装置收集的粉尘）及锡渣等。另外，还包括新增员工办公、生活过程产生的生活垃圾。

（1）一般工业固废

剪切工序产生的废钢板边角料和木材加工车间产生的废木料等，采取分类存放、加强管理的措施，并定期交由下游公司回收再生利用；锡泥、锡渣等暂存于造粒/溶锡车间，将定期卖给佛山南海区官窑黎岗冶铸厂进行再生处理；综合废水处理系统定期更换下来的废生物膜和活性污泥、废活性炭等作为一般固废，交由环卫部门处理处置。

（2）危险固废

目前，太平洋马口铁公司已与广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司签订了危废处理处置协议，各种危险废物将定期交由其处理处置；厂区内设置危险废物暂存场所，其中，废水处理污泥等将暂存于废水处理系统的污泥脱水机房；各种废包装材料暂存于造粒溶锡车间；化学钝化工序定期排放的槽渣、槽液等将直接由广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司运走；含重铬酸钠废水处理浓缩液暂存于浓液收集池。

员工生活垃圾将依托现有厂区生活垃圾集中收集措施，并定期交由当地环卫部门清运。

表3.1-3  本项目固体废弃物产生量情况
	项目
	编号
	种类
	排放源
	新增年产生量
	处置方法

	一般工业固废
	/
	废钢板边角料

（含降级品）
	剪切线+镀锡线
	2877
	外卖给回收公司再利用

	
	/
	废木料（含少量旋风除尘器收集粉尘）
	木材加工车间
	37
	

	
	/
	废包装材料
	原料仓库
	900
	

	
	/
	锡泥、锡渣（含少量结晶物）
	造粒、溶锡生产线和电镀锡液在线回用系统和电镀锡废水浓缩系统
	180
	佛山南海区官窑黎岗冶铸厂进行再生处理

	
	/
	废生物膜
	综合废水处理MBR膜反应装置
	0.2
	5年后逐年更换，为一次更换量，环卫部门处理处置

	
	/
	废活性污泥
	
	165
	交由环卫部门处理处置

	
	/
	废活性炭
	现有综合废水处理系统过滤装置
	24（三年更换一次）
	交由环卫部门处理处置

	危险固废
	HW17
	化学钝化废液
	化学钝化工序、含重铬酸钠废水处理系统
	288
	交由广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司处置

	
	HW17
	污泥
	废水处理
	343
	

	
	HW08
	废矿物油（含包装桶）及废抹布等
	镀锡钢板静电涂油工序及机修车间等
	12.6
	

	
	HW49
	废包装材料

（重鉻酸钠、CrO3、PSA剂）
	小仓库
	3.5
	

	
	HW49
	废树脂
	含重铬酸钠废水处理系统
	0.576
	

	生活垃圾
	/
	住宿员工
	办公、生活区
	8.7
	依托现有项目，由环卫部门定期清运


3.2主要环境保护目标
本项目评价范围内的主要环境保护目标，见表3.2-1和图2.2-1、图3.2-1。
表3.2-1   本项目评价范围内主要环境目标一览表
	序号
	敏感点名称
	性质
	敏感点描述
	敏感特征
	方位
	距离

	1
	广州开发区医院
	医院
	521人
	废气、噪声及环境风险
	紧邻马口铁南厂界
	住院部位于厂界外140m；距现有1#电镀车间200m左右、距新增2#电镀车间220m左右

	2
	开发区中学
	学校
	老师90人，学生1051人
	
	北面
	教学楼距北厂界60m左右；距现有1#电镀车间240m左右、距新增2#电镀车间270m左右

	3
	明汇轩居住小区
	居住区
	400户，约1000~1200人
	
	西南面
	距西南厂界130m左右；距现有1#电镀车间   220m左右、距新增2#电镀车间170m左右

	4
	雍翠雅园
	居住区
	238户，约800~1000人
	
	南面
	距南厂界190m；；距现有1#电镀车间260m左右、距新增2#电镀车间260 m左右

	5
	开发区第一小学
	学校
	老师86人，学生1024人
	废气、环境风险
	北面
	距北厂界240m

	6
	开发区第二小学
	学校
	老师89人，学生1087人
	
	南面
	距南厂界300m

	7
	开发区第一幼儿园
	学校
	老师30人，学生346人
	
	北面
	距北厂界250m

	8
	开发区第二幼儿园
	学校
	老师27人，学生280人
	
	南面
	距南厂界590m

	9
	普辉村
	居住区
	4286户，12914人
	
	南面
	距南厂界290m

	10
	青年路社区
	居民点
	4000户，14000人
	
	北面
	距北厂界270m

	11
	墩头基涌村
	居民点
	1900户，13000人
	
	西面
	距西南厂界1.28km左右

	12
	南湾村
	居民点
	2100户，43000人
	
	西北面
	距西南厂界1.66km左右

	13
	鹿步村
	居民点
	2300户，56000人
	
	西北面
	距西南厂界2.10km左右

	14
	夏园村
	居民点
	2800户，64500人
	
	西北面
	距西南厂界2.08km左右

	15
	大盛村
	居民点
	1000户，18000人
	
	东南面
	距西南厂界1.54km左右

	16
	墩头涌
	水体
	直接纳污水体水质目标为Ⅳ类、城市景观用水功能区
	环境风险
	西面
	距西南厂界1.29km左右

	17
	珠江后航道黄埔航道
	水体
	纳污河段属珠江后航道“广州洛溪大桥→广州莲花山”段，为航运工农业景观用水功能区，水质目标位Ⅳ类
	
	西面
	1km*

	18
	东江北干流
	水体
	东江北干流“增城新塘→广州黄埔新港东岸”属饮用工农业航运用水功能区，水质目标为Ⅲ类。
	
	东面
	5km*


[image: image13.jpg]




3.3施工期环境影响分析

1.施工期水环境影响分析

本项目施工废水主要来自含大量淤泥的工地污水和施工人员生活污水。其中，工地污水经设置的临时隔油沉渣池处理后回用于施工场地抑尘喷洒，不外排；施工临时营地生活污水通过临时设置的隔油沉渣池处理。

采取以上措施后，各种施工过程中废水基本上不会对周边水体造成影响。

2.施工期环境空气影响分析

施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工开挖及运输车辆、施工机械走行所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、推砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气，尤以粉尘影响突出。经综合分析，采取相应的措施后，可大大降低施工粉尘的产生量，降低项目施工对区域环境空气质量的影响。

3.施工期噪声影响分析

施工期的噪声主要来源于各种施工机械设备，如挖掘机、装载机、运输车、混凝土搅拌机等，噪声等级为85～110dB（A）。经预测分析，在距离本项目的边界100米处可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》》(GB 12523-2011)昼间标准的要求，但部分机械噪声不能满足夜间标准要求。

结合现场调查可知，本项目周边100m范围内有居民集中居住区、学校、医院等，为此，施工单位应避免高噪声施工设备在夜间（22:00～次日凌晨6:00）施工，做到文明施工。

4.施工期固体废物影响分析

施工期间建筑工地会产生一定量余泥、施工剩余废物料及施工人员生活垃圾等，均交由环卫部门处理处置，不会造成二次污染。
5.施工期地下水影响分析

本项目施工期主要可能造成地下水污染的污染源包括：施工废水，包括生活污水；施工余泥、建筑垃圾和生活垃圾；施工机械维修产生的废机油及含油抹布等。采取相应的防渗防腐措施后，可大大降低施工期对地下水的污染影响，施工期对地下水的影响是可接受的。

3.4营运期环境影响预测与评价

1.营运期水环境影响分析

太平洋马口铁公司现有项目生产废水和生活污水已纳入开发区西区水质净化厂进行处理，生产废水外排量为969.9 m³/d，其经厂内废水处理系统处理后，可保证出水水质稳定达到广州开发区对区内企业排水水质的相关要求及企业排污许可控制的排放标准要求，外排废水水质较好，可满足养鱼的水质需求，现有厂区废水排放口建有养鱼池，综合废水处理系统的出水经养鱼池后排放。

由工程分析可知，改扩建完成后，全厂生产废水总排放量为855.6m³/d、生活污水排放量115.1m³/d，总的外排废水量为970.7m³/d，较现有项目减少了105.2 m³/d的外排废水量，本改扩建项目的建设，削减了太平洋马口铁公司总的外排废水量，而且，本改扩建项目完成后，全厂外排废水中，六价铬未检出、其他特征水污染因子执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中水污染物特别排放限值（表3）、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准较严者要求；生活污水执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准，即本改扩建项目的建设可实现“增产减污”。

总之，本改扩建项目完成后，太平洋马口铁公司外排废水在水量、水质上都在广州开发区水质净化厂西区厂的接纳范围内，本改扩建项目的废水排放方案是可行的。另外，本改扩建项目必须加强废水管理、安装外排废水在线监测装置，并做好与开发区水质净化厂西区分厂的联动作用，一旦发现外排废水超标，建设单位应立即与西区水质净化厂联系，以便双方都做出反应并采取相应措施，避免本项目生产废水超标排放对西区水质净化厂造成冲击甚至对墩头涌及珠江黄埔河段水质带来较为严重的影响及危害。

2.大气环境影响分析

（1）根据《环境影响评价的技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），本次大
气环境影响评价等级为三级，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据，估算结果表明：本改扩建项目完成后，太平洋马口铁公司各废气污染物的排放不会对区域环境质量及周边各敏感点造成较为明显的影响，可保证其环境空气质量满足相应标准的要求。而且，为提高现有项目酸碱雾废气处理系统处理效率，本次改扩建项目将对1#ETL酸碱雾废气处理系统进行改造，提高各废气污染物的处理效率，确保碱雾、硫酸雾的的处理效果达到99％以上、铬酸雾的去除率在99.5%以上，减少酸碱雾废气污染物的排放量，做到“增产减污”。因此，总的来说，本改扩建项目基本山不会对周边环境空气质量造成较为明显的影响，不会影响周边各敏感点的环境空气质量。

（2）本评价建议本改扩建项目电镀车间应设置100m的卫生防护距离。由卫生防护距离包络线图可以看出，距离本改扩建项目最近的居民点——明汇轩居民小区和开发区医院住院楼均位于包络线范围以外。

3.声环境影响预测与分析

根据噪声预测结果，在采取相应噪声防治措施的情况下，本项目各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准，本改扩建项目的的建设对周边的敏感点的影响较小。
总体来说，本改扩建项目主要声源在采取相应的噪声防治措施后，正常生产状态下对区域声环境的影响不明显。

4.固体废物处理处置分析

本次改扩建项目的固体废物主要包括生产过程中产生的废钢铁边角料、废包装材料和镀锡生产线产生的锡渣、锡泥、废钝化液及废矿物油、废水处理产生的污泥及MBR膜反应装置定期更换下来的废生物膜等。

按照“资源化、减量化、无害化”的原则，采取相应的处理处置措施后，本改扩建项目产生的各种固体废物均可得到合理的处理处置，不会对区域环境产生影响。

5.地下水环境影响分析

结合前面分析可知，本改扩建项目可能造成地下水的污染源主要是新增生产车间（2#ETL）及配套的废水排水管/管沟、废水处理站、危废暂存场所等，建设单位在设计时均考虑设置相应的地下水防护措施，包括防腐蚀及防渗基础处理，防渗层为2mm厚的聚脂防水材料。综合分析，并类比改扩建前生产设施及类似项目的地下水污染状况，在做好镀锡车间及相应废水处理系统、危废堆放暂存场所等的地表/下防渗防漏措施的前提下，本改扩建项目的建设基本上不会对地下水环境造成影响，地下水环境影响可以接受。

6. 生态环境影响分析

太平洋马口铁公司建设运行至今，在做好工业生产的同时，十份注重厂区的景观绿化，结合现场勘查，现有厂区除生产厂房、办公楼外，其余地块均以绿化用地为主，植被类型以人工植被——草地、灌木等为主，植被类型以当地种为主。因此，本改扩建的建设不会对区域生态环境的完整性造成破坏。另外，本改扩建项目将对各种废气污染物采取严格的治理措施，保证各种酸碱雾废气达标排放的同时，进一步降低排放量，做到“增产减污”。结合类比调查，现有厂区内种植的芒果及白色花卉等的表面洁净、没有黄斑且长势良好，说明区域内的空气洁净度较好，没有因为现有项目酸雾废气污染物的排放而对其造成影响

7.社会环境影响分析

（1）本改扩建项目新增厂房将采取与现有厂房构筑物相同的建筑风格，并考虑与周边环境特征的相容性，总之，本改扩建项目的建设基本上不会破坏区域景观的协调性。

结合大气环境影响分析结果可知，距离本改扩建项目最近的敏感点均位于其新增废气污染物下风向最大落地浓度出现的距离以外，不会影响周边居民生活环境的空气质量。

本项目原材板材主要以海运形式、镀锡板材产品采用水路运输与陆运运输相结合的方式。其中，原板运输路线沿线周边主要以工业企业为主，仅在由友谊路转入东江大道拐角处有集中居民居住点——普晖村，但结合现场调查，普晖村靠近东江大道的一侧主要以餐饮、商用楼为主，居民集中居住区主要位于道路中心线外15-20m，道路与居民楼间建有10m左右的绿化带；而且，本项目改扩建前后，原料入库期间车辆的通行频度不变，大概4辆/小时，占运输线路总交通量的比例较小，且原料进厂属短期行为，在严格按照交警标志进行运输过程中基本上不会对沿线居民的生活环境带来影响。本项目镀锡板产品采取陆运和海运相结合的方式，改扩建项目完成后，其每天成品出货车辆通行数较现有项目有所增加，通行频度为1.25辆/h，但占区域运输线路总交通量的比例较小，因此，在严格按照交警标志进行运输过程中基本上不会对沿线居民的生活环境或办公环境带来影响。

3.5环境风险评价

1.环境风险预测结果及评价

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，本项目不存在重大危险源，主要环境风险事故类型为泄漏，即厂区有毒有害危险化学品的泄露对区域环境的影响、废水处理系统发生事故造成废水未经处理直接排放对开发区西区水质净化厂的冲击甚至对纳污水体的影响。

经预测分析，一旦浓硫酸储罐发生泄露形成液池，泄露挥发的硫酸雾将对其周围大气环境产生一定的影响，特别是在F稳定度下，其影响范围主要集中在储罐区5m范围以内，泄露挥发60min以后，周边大气环境中硫酸雾的浓度增值均为0；液氧储罐发生爆炸的死亡半径是6.64m，轻伤半径为17m，均集中在厂区范围内，对周边居民点、学校及医院等的环境风险较小；而且，本项目化学品储罐周边将设置防泄露围堰，且储存场所位于地面以下3m，进一步降低了化学品泄露对周边敏感点的影响。另外，根据计算，液氧储罐一旦发生爆炸，其死亡伤害半径为6.64m，对建筑物损害半径为11.14m、轻伤半径为17m，影响范围主要集中在厂区范围内，不会对区域环境造成较为明显的影响；而且，液氧储罐将由液氧供应公司(广州市粤港气体工业有限公司)定期维护，每年按要求委托广东省特种设备检测院，依据《压力容器定期检验规则》对液氧储罐进行点检，根据点检结果采取相应的措施，以进一步降低液氧泄漏发生液氧罐爆炸的风险事故概率，将液氧储罐爆炸的环境风险事故影响程度和影响范围将至最低。据全统计，国化工行业可接受的事故风险率为4.0×10-4。总的来说，本改扩建项目危险化学品泄露和火灾爆炸环境风险水平是可以接受的。
另外，太平洋马口铁公司于2005年开始实施环境管理体系ISO14001（2004版认证），并编制了多项专门的环保管理制度，并成立专门的实验室对电镀线废水实行每日监测，以便及时对废水处理做出相应调整。并由专人负责日常的运行与维护管理，以确保环保治理的设施的正常运行。而且，针对次生污染防治收集处理措施对全员进行教育，并制定了废水等应急预案定期实施演练。目前，太平洋马口铁公司已成为广州开发区废水处理的示范单位。针对本次扩建项目的建设，太平洋马口铁公司拟设置三个废水事故应急池，包括电镀锡废水事故池（40m³）、含重铬酸钠废水事故池（210m³）及综合废水事故池（750m³），一旦发生事故排放，将立即停产。总之，在严格按照上述管理的情况下，本改扩建项目发生废水事故排放的概率很小，其环境风险水平是可以接受的。

2.环境风险防范措施

①危险化学品泄露风险防范措施

除了严格执行现有项目制定的《危险化学品使用管理标准》、《化学危险品分类管理表》、《化学危险品安全注意要点》、《易制毒化学品管理标准》等相关危险化学品管理制度和规定。还包括建筑安全防范，生产工艺、储存条件、储存设备等安全防范措施，消防及安全报警系统，加强安全管理和安全教育。

②废水事故排放风险防范措施及应急预案
除了严格执行现有项目制定的《废水管理方案》、《电镀废水管理办法》、《酸碱废水管理办法》、《重铬酸钠废水管理办法》等废水管理制度和规定外，还包括事故池设置、应急池的废水收集应急预案等，包括设置一座电镀锡废水事故池（40m³）、一座含重铬酸钠废水事故池（210m³）及一座综合废水事故池（750m³），一旦发生事故排放，将立即停产。

③木材加工车间火灾风险防范措施和应急预案

主要包括建筑防火要求，日常操作、车间等管理等措施。

④设立企业事故应急处理组织机构，应急处理流程如图3.5-1。
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⑤积极配合开发区管委会建设和完善其区内的环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系，并建立本建设项目与开发区、周边工业企业、街道居委会、医院等之间的应急联动机制，做好企业突发环境事件应急预案与区域相关企事业单位、开发区的应急预案相衔接，并加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。一旦企业内部发生较为严重的风险事故，应立即报告开发区管理部门，做好与周边企事业单位、居民点和学校、医院间的应急响应工作，降低环境风险影响。

⑥应急监测计划

企业应建设完善的日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。在事故发生时委托有资质的环境监测部门进行监测，具体如下：

• 采样点位：马口铁公司厂区总排放口（WT-18）、西区水质净化厂进水口及西区水质净化厂总排放口。

• 监测项目：pH、CODCr、挥发酚、总铬、六价铬等。

• 监测频次：每个监测断面应每一个小时取样分析，以便实时掌握污染物的事故排放浓度和排放量。同时，应视污染物的排放和持续时间，加密监测次数、做到连续监测，直至事故性排放消除。

4.小结

总之，在严格落实本报告的提出各项事故风险防范和应急措施，加强管理的条件下，可大大降低环境风险发生的频率，将其影响范围和程度控制在较小程度之内，本项目的环境风险水平可以接受。
3.6环境保护措施经济技术可行性论证
1.废水处理、回用工艺可行性分析

经综合论证，并结合现有1#ETL废水处理系统实际运行效果，本改扩建项目废水处理方案及中水回用方案从技术角度分析，是合理、可行的，可保证其出水满足中水水质要求，外排废水满足六价铬未检出、其他水污染因子满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中水污染物特别排放限值（表3）、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准较严者要求。
该项目废水处理设施的投资费用约为2120万元，占项目总投资额（50000万元）的4.24%。类比估算，1#ETL、2#ETL综合废水处理系统的总运行费用约为7元/m³废水。据调查资料显示，目前电镀废水处理成本一般在8～10元/m³废水，本项目废水处理设施投资额及运行费用均合理可行。

2.废气处理措施可行性分析
结合现有项目类比分析，本改扩建项目完成后，酸碱雾废气采取两级水喷淋装置可保证其外排浓度达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中新建设施大气污染物排放限值；木材加工车间粉尘集中收集后经旋风除尘装置后引至楼顶排放，根据旋风除尘工作原理及相关参数，并结合现有木材车间工艺粉尘处理装置的运行效率可知，木材车间工艺粉尘的废气处理措施可行，满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）第二时段二级排放标准要求。
本改扩建项目新增废气污染物治理措施的总投资额约120万元，占本改扩建项目总投资额的0.24％，比例较小，经济上可行。

3.噪声防治措施可行性分析
设备噪声防治原则上首先考虑选用低噪声设备，其次是采用消声、减震和使用隔声罩等措施，降低其噪声对周围环境的影响。预测结果显示，利用厂房墙壁的阻隔作用及声波本身的自然衰减，加上采取其他隔声降噪措施，可保证其厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4类标准。
4.固废处理处置措施可行性分析
根据固体废物的性质特点，建设单位将严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定处理处置本项目各种固体废物，采取该处理措施，项目产生的一般工业固体废物及危险废物均可得到合理的处理处置，对环境的影响较小，不会对区域产生二次污染。
5.地下水污染防治措施可行性分析
坚持源头控制、预防为主，防治结合，综合治理的原则，通过分区防治措施、日常监控措施，可保证本项目的建设不会对地下水水质造成较为明显的影响，该项目拟采取的地下水污染防治措施是可行的。

3.7环境影响经济损益分析

本项目建设不可避免会产生一定的污染物、消耗一定量的资源、能源，但在严格按照本报告提出的各项环保措施及环境管理措施的前提下，可将其建设带来的环境影响控制在区域环境可接受的范围内；而且，本项目的社会经济效益显著，对促进地区经济持续、健康发展有重要的意义。
因此，从环境和社会经济方面分析，本项目具有良好的综合效益，其建设是可行的。
3.8环境管理与监测计划

建设单位应建立企业内部的环境管理部门，确立相关管理制度，包括教育制度、日常管理制度、排污口监测制度等，制定环境监测计划，加强环境管理，确保各项环保措施运行状况良好，积极配合当地环境管理部门做好环保工作，使项目建设期和运行期的各种环境问题及时被发现并加以解决。
建设单位应设立人员负责开展常规性的监测工作，针对项目特点和环境管理的要求，对水、气、声等环境要素分别制订环境监测计划，包括施工期监测计划和营运期监测计划。

1.施工期的环境监测计划

施工期应重点监控施工噪声、施工扬尘和固体废物。
2.营运期监测计划

营运期环境监测重点内容包括：

·对项目废水排放量及水污染物浓度的监测；
按照《关于加强省控重点污染源在线监控系统建设与管理工作的通知》（粤环〔2005〕106号）的要求，太平洋马口铁公司应对企业废水排放量、CODCr排放浓度和排放量、主要特征污染物排放浓度和排放量进行在线监测。根据粤环[2007]83号文《关于印发<关于进一步加快我省电镀行业统一规划统一定点基地建设工作的实施意见的补充规定（试行）>的通知》的要求，该项目废水排放口在线监测装置须与省、市环保部门联网。

·对项目车间生产废气的监测；

·对项目所在区域的环境空气质量的常规监测；

·对厂界环境噪声的监测；

·对地下水环境质量的常规监测；

·污染事故的监测。

4公众参与

本项目公众参与工作方案及流程情况，见下表4.1。

表4.1    公众参与调查程序一览表

	程序
	内容
	时间

	第一次环评信息公示
	确定环评单位承接该项目环境影响评价工作，业主提供委托书7日内，在“广东省环境科学研究院网站”与“广州太平洋马口铁有限公司”网站上进行第一次公示，同时在开发区医院、普晖社区和青年社区张贴公告。
	2010年10月14日起

	环评结论公示
	建设项目环评报告书基本编制完成后，于2010年12月17日在“广东省环境科学研究院网站”与“广州太平洋马口铁有限公司网上进行了第二次公示，向受项目影响居民点等环境敏感点公布本环评报告的相关信息。
报告书通过专家评审会后，又经过了“地下水专题函审”，报告书有关内容进行了修改完善，并做到了“增产减污”，为此，建设单位于2011年8月31日在 “广州太平洋马口铁有限公司与太平洋马口铁公司所在的夏港街道办政府网站向受本项目影响的居民点、医院、学校等环境敏感点进行了第二次补充公示，并在开发区医院、普晖社区和青年社区张贴公告。
之后根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）及时对第二次网上公示信息进行了修改补充。
	2011年8月31日起

	公众参与调查
	形成评价结论后，有建设单位在评价范围内各主要敏感点发放公众参与调查表征求公众意见。调查对象满足评价范围内70%的要求包括个人意见调查表和单位意见调查表
	与环评结论公示同步进行，2010年12月18日至2010年12月31日开展公众调查。
之后根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），对公众调查表进行了完善，并重新发放了调查表


4.1公众参与的方法和内容

1.第一次信息公示

于2010年11月4日在“广东省环境科学研究院网站（http://www.gdaes.gov.cn/）”与“广州太平洋马口铁有限公司（http://www.patin.cn）”网站上进行第一次公示，公示内容包括该项目的基本建设概况、生产规模、建设单位和评价机构的名称、联系方式、征求公众意见事项及公众提出意见的方式等。项目第一次网上公示截图见图4.1-1、4.1-2。

2.环评文件公示

建设项目环评报告书基本编制完成后，我评价机构采取现场张贴布告以及网上第二次公示（于2010年12月17日在“广东省环境科学研究院网站（http://www.gdaes.gov.cn/）”与“广州太平洋马口铁有限公司（http://www.patin.cn）的方式向受项目影响居民点等环境敏感点公布本环评报告的相关信息。报告书通过专家评审会后，又经过了“地下水专题函审”，报告书有关内容进行了修改完善，并做到了“增产减污”，为此，建设单位于2011年8月31日在 “广州太平洋马口铁有限公司（http://58.62.19.13:8080/news/show_news.asp?type_id=1&id=126）与太平洋马口铁公司所在的夏港街道办政府网站（http://www.xg.gov.cn/DocHtml/1/2012/8/31/527021563053.html）向受本项目影响的居民点、医院、学校等环境敏感点进行了第二次补充公示，之后根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）及时对第二次公示信息进行了修改补充
第二次网上公示截图见图4.1-3，公示现场公示照片见图4.1-4。
3.调查表发放

调查表发放192份，有效回收192份，其中，调查单位13份、调查个人179份。通过发放调查表，让公众了解本项目环评结论，施工期和营运期的主要环境影响及拟采取的环境保护措施，并调查公众对项目建设的态度、意见、要求及建议等。调查表情况见表4.1-1和表4.1-2。
其中，调查个人主要包括：大盛村、明汇轩小区、普晖社区、夏园村、沙步村、南湾村、墩头基涌村、青年路社区、雍翠雅园等地居民；调查单位包括：广州开发区环境监察大队、广州视声电子科技有限公司、广州开发区第二幼儿园、夏港街道青年路社区居委会、广州开发区医院、广州开发区工业发展集团有限公司、东莞市环境保护局麻涌分局、拜耳医药保健有限公司、东莞市麻涌镇大盛村委、箭牌糖果(中国)有限公司广州工厂、夏港街道普晖社区居委会、广州开发区第一小学、广州开发区中学等13家单位。
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开发区医院公示
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普晖社区公示
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青年社区公示
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图4.1-3  建设项目第二次网上公示截图（a）
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表4.1-1 广州太平洋马口铁有限公司改扩建项目公众参与调查表（个人表）

	调查对象个人信息：

姓名：                 性别:          职业:        文化程度:       年龄:         .

住址:                                     联系电话:                              

	一、建设项目基本情况

广州太平洋马口铁有限公司选址于广州市萝岗区，总占地面积110296㎡，主要生产高品质的马口铁（镀锡钢板），年生产规模在12万吨左右。随着市场需求的不断增长，广州太平洋马口铁有限公司拟投资5.0亿人民币对现有的镀锡生产线（1#ETL）进行设备改造，提高产能（由现有的12万吨/年提高到20万吨/年）；同时新建一条镀锡生产线（2#ETL），设计生产规模为20万吨/年。因此，本改扩建项目完成后，其马口铁的生产规模将达到40万吨/年，年产值在30亿人民币左右，利税约4.5亿人民币。

二、主要污染源及拟采取的环保措施：

1.废水：主要来自1#ETL、2#ETL电镀前处理工序产生的酸碱废水、电镀锡废水、急冷工序废水、化学钝化清洗废水及其他废水。

本次改扩建项目将对现有厂区生产废水处理系统进行改造，包括：①新建1套含重铬酸钠废水处理系统、1套电镀锡废水处理系统，用于集中1#ETL、2#ETL的含重铬酸钠废水、电镀锡废水；②新设2套急冷废水中水回用系统，分别用于1#ETL、2#ETL急冷废水的处理，即将每条线的急冷废水单独收集处理后回用各自的急冷工序用水；③新设1套浓酸碱废水预处理系统，用于处理1#ETL、2#ETL电镀前处理工序产生的废酸碱槽液；④新设1套综合废水处理系统，集中处理1#ETL、2#ETL的综合废水，使之处理达标后，部分废水回用到电镀前处理工序淋洗用水，剩余尾水由现有厂区生产废水总排口排入市政下水道进入西区水质净化厂处理。采取以上处理措施后，本项目外排废水中，六价铬未检出、其他特征水污染因子执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中水污染物特别排放限值（表3）、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准较严者要求，可做到“增产减污”。

2.废气：主要来自电镀锡线产生的酸碱雾（硫酸雾、铬酸雾等）、依托现有木材加工车间新增的工艺粉尘。其中，电镀线酸碱雾通过“设置密闭集气罩+水淋洗装置+酸碱水喷淋”处理集中于现有排气筒高空排放，可做到“增产减污”；另外，木材加工工艺粉尘通过旋风除尘装置后排放。保证外排废气均满足《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 新建企业大气污染物排放限值及广东省《大气污染物排放标准》DB 44/27-2001第二时段二级标准排放要求。

3.噪声：通过采取隔声、消声、减震等措施降低噪声。厂界噪声执行标准：《工业企业厂界噪声》GB 12348-2008排放标准2、4类（交通干线）。

4.生产固废：各种固废废物根据其性质采取分类处理，其中危险废物全部按规定由具有专业资质的单位进行运输与处理，符合《广东省固体废物污染环境防治条例》要求。

5.地下水：可能产生地下水污染的环节包括生产废水的收集环节及处理系统、生产线跑冒滴漏、化学品仓库、危废堆场等。各水处理单元构筑物、危废堆场地面、化学品仓库地面及车间地面将均采用防腐防渗处理。

6.环境风险：本项目可能存在的环境风险主要是生产原辅材料中有毒有害危险化学品发生泄露引起生产车间、仓库等工作人员中毒、灼伤或污染周边水体、环境空气等，以及废水、废气的事故排放。项目将分别采取相关事故风险防范和应急措施，建设消防废水收集池和废水的事故应急池。

三、主要环境影响说明

（1）水环境影响：经地表水环境影响预测分析可知，正常情况下本改扩建项目完成后，全厂生产废水达标排放，做到增产不增污，不会对纳污水体的水质产生影响。

（2）大气影响：废气经过相应的治理措施处理后，其污染物达标排放。经预测分析可知，扩建项目建成后不会对外界大气环境产生明显的不良影响。同时，建议项目的电镀车间设置100米的卫生防护距离。

（3）噪声影响说明：项目主要的噪声源均放置在室内，并采取了相应的噪声防治措施，经预测，扩建后项目的厂界能符合边界噪声控制的要求。

（4）固体废物：项目产生的固体废物分类收集、分类处理，正常情况下，本项目的固体废物不会对周边的环境产生明显的不良影响。

（5）地下水：各水处理单元构筑物均采用了防腐防渗处理，污水处理站地面采用混凝土进行硬化，污水渗漏到地下水的可能性很小，不会对评价范围内的地下水水质带来不良影响。

（6）环境风险：在严格落实本报告的提出各项事故风险防范和应急措施，加强管理的条件下，可大大降低环境风险发生的频率，将其影响范围和程度控制在较小程度之内，本建设项目的环境风险水平是可以接受的。

四、环评结论

经过分析论证，本改扩建项目采取各项污染治理措施后，其产生的污染物经处理达标排放，营运期将不会对周围环境产生明显影响，因此，本改扩建项目的建设从环保角度而言是可行的。

为减少本项目建设施工和营运过程中对周围环境的影响，现广泛听取公众对项目环境保护方面的意见和建议，请您认真填写此表。多谢合作！

若有疑问，请致电环评单位或建设单位有关项目负责人进行咨询

环评单位联系人：广东省环境科学研究院        赵工    020-83540797

建设单位联系人：广州太平洋马口铁有限公司    李工    020-82221245

	调查一 对该项目的了解情况

	问题1 您是否知道目前的广州太平洋马口铁有限公司？
	A知道
	B 听说
	C不知道

	调查二 项目选址问题

	问题1 现有项目选址是否合理？
	A合理
	B较合理
	C不合理
	D无所谓

	调查三 环境经济影响方面

	问题1 现有项目对周围环境产生不利影响程度？

	A影响较大
	B影响较小
	C影响很小
	D不知道

	问题2 现有项目建设对周围经济影响和缓解就业压力影响如何？

	A影响较大
	B影响较小
	C影响很小
	D不知道

	问题3 现有项目对您的生活和工作会产生的不良影响如何？

	A影响较大
	B有些影响
	C无影响
	D不知道

	问题4 对于改扩建项目，你所关心的主要环境问题是？

	A 废水
	B 废气
	C 噪声
	D固体废弃物
	E 其它

	问题5 就太平洋马口铁公司目前的生产情况而言，你是否担心改扩建后所产生的环境问题。

	A非常担忧
	B比较担忧
	C无所谓
	D不担忧
	E视环保技术水平

	调查四 其他问题

	问题1 您居住的周围环境及卫生状况如何？

	空气
	A好
	B一般
	C较差
	D不知道

	水环境
	A好
	B一般
	C较差
	D不知道

	声环境
	A好
	B一般
	C较差
	D不知道

	生态
	A好
	B一般
	C较差
	D不知道

	整洁程度
	A好
	B一般
	C较差
	D不知道

	调查五 综合

	你是否支持太平洋马口铁公司进行改扩建，提高生产规模

	A 支持
	B 不支持
	C 无所谓
	
	

	问题3  您对该改扩建项目建设和环境保护有何其他意见和建议？




表4.1-2  广州太平洋马口铁有限公司改扩建项目公众参与调查表（单位表）

	单位名称
	
	单位负责人姓名
	

	单位地址
	
	联系电话
	

	一、建设项目基本情况

广州太平洋马口铁有限公司选址于广州市萝岗区，总占地面积110296㎡，主要生产高品质的马口铁（镀锡钢板），年生产规模在12万吨左右。随着市场需求的不断增长，广州太平洋马口铁有限公司拟投资5.0亿人民币对现有的镀锡生产线（1#ETL）进行设备改造，提高产能（由现有的12万吨/年提高到20万吨/年）；同时新建一条镀锡生产线（2#ETL），设计生产规模为20万吨/年。因此，本改扩建项目完成后，其马口铁的生产规模将达到40万吨/年，年产值在30亿人民币左右，利税约4.5亿人民币。

二、主要污染源及拟采取的环保措施：

1.废水：主要来自1#ETL、2#ETL电镀前处理工序产生的酸碱废水、电镀锡废水、急冷工序废水、化学钝化清洗废水及其他废水。

本次改扩建项目将对现有厂区生产废水处理系统进行改造，包括：①新建1套含重铬酸钠废水处理系统、1套电镀锡废水处理系统，用于集中1#ETL、2#ETL的含重铬酸钠废水、电镀锡废水；②新设2套急冷废水中水回用系统，分别用于1#ETL、2#ETL急冷废水的处理，即将每条线的急冷废水单独收集处理后回用各自的急冷工序用水；③新设1套浓酸碱废水预处理系统，用于处理1#ETL、2#ETL电镀前处理工序产生的废酸碱槽液；④新设1套综合废水处理系统，集中处理1#ETL、2#ETL的综合废水，使之处理达标后，部分废水回用到电镀前处理工序淋洗用水，剩余尾水由现有厂区生产废水总排口排入市政下水道进入西区水质净化厂处理。采取以上处理措施后，本项目外排废水中，六价铬未检出、其他特征水污染因子执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中水污染物特别排放限值（表3）、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准较严者要求，可做到“增产减污”。

2.废气：主要来自电镀锡线产生的酸碱雾（硫酸雾、铬酸雾等）、依托现有木材加工车间新增的工艺粉尘。其中，电镀线酸碱雾通过“设置密闭集气罩+水淋洗装置+酸碱水喷淋”处理集中于现有排气筒高空排放，可做到“增产减污”；另外，木材加工工艺粉尘通过旋风除尘装置后排放。保证外排废气均满足《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008 新建企业大气污染物排放限值及广东省《大气污染物排放标准》DB 44/27-2001第二时段二级标准排放要求。

3.噪声：通过采取隔声、消声、减震等措施降低噪声。厂界噪声执行标准：《工业企业厂界噪声》GB 12348-2008排放标准2、4类（交通干线）。

4.生产固废：各种固废废物根据其性质采取分类处理，其中危险废物全部按规定由具有专业资质的单位进行运输与处理，符合《广东省固体废物污染环境防治条例》要求。

5.地下水：可能产生地下水污染的环节包括生产废水的收集环节及处理系统、生产线跑冒滴漏、化学品仓库、危废堆场等。各水处理单元构筑物、危废堆场地面、化学品仓库地面及车间地面将均采用防腐防渗处理。

6.环境风险：本项目可能存在的环境风险主要是生产原辅材料中有毒有害危险化学品发生泄露引起生产车间、仓库等工作人员中毒、灼伤或污染周边水体、环境空气等，以及废水、废气的事故排放。项目将分别采取相关事故风险防范和应急措施，建设消防废水收集池和废水的事故应急池。

三、主要环境影响说明

（1）水环境影响：经地表水环境影响预测分析可知，正常情况下本改扩建项目完成后，全厂生产废水达标排放，做到增产不增污，不会对纳污水体的水质产生影响。

（2）大气影响：废气经过相应的治理措施处理后，其污染物达标排放。经预测分析可知，扩建项目建成后不会对外界大气环境产生明显的不良影响。同时，建议项目的电镀车间设置100米的卫生防护距离。

（3）噪声影响说明：项目主要的噪声源均放置在室内，并采取了相应的噪声防治措施，经预测，扩建后项目的厂界能符合边界噪声控制的要求。

（4）固体废物：项目产生的固体废物分类收集、分类处理，正常情况下，本项目的固体废物不会对周边的环境产生明显的不良影响。

（5）地下水：各水处理单元构筑物均采用了防腐防渗处理，污水处理站地面采用混凝土进行硬化，污水渗漏到地下水的可能性很小，不会对评价范围内的地下水水质带来不良影响。

（6）环境风险：在严格落实本报告的提出各项事故风险防范和应急措施，加强管理的条件下，可大大降低环境风险发生的频率，将其影响范围和程度控制在较小程度之内，本建设项目的环境风险水平是可以接受的。

四、环评结论

经过分析论证，本改扩建项目采取各项污染治理措施后，其产生的污染物经处理达标排放，营运期将不会对周围环境产生明显影响，因此，本改扩建项目的建设从环保角度而言是可行的。

为减少本项目建设施工和营运过程中对周围环境的影响，现广泛听取公众对项目环境保护方面的意见和建议，请您认真填写此表。多谢合作！

若有疑问，请致电环评单位或建设单位有关项目负责人进行咨询

环评单位联系人：广东省环境科学研究院        赵工    020-83540797

建设单位联系人：广州太平洋马口铁有限公司    李工    020-82221245

	调查一 贵单位对项目的了解情况

	问题1 贵单位是否知道目前的广州太平洋马口铁有限公司？

	A知道
	B 听说
	C不知道

	调查二 项目选址问题

	问题1 贵单位认为现有的广州太平洋马口铁有限公司的选址是否合理？

	A合理
	B较合理
	C不合理
	D无所谓

	调查三 环境经济影响方面

	问题1 贵单位认为广州太平洋马口铁有限公司现有项目自营运至今对周边环境产生不利影响的程度？

	A影响较大
	B影响较小
	C影响很小
	D不知道

	问题2 贵单位认为本项目建设对区域的经济影响和缓解就业压力影响如何？

	A影响较大
	B影响较小
	C影响很小
	D不知道

	问题3 对于本次改扩建项目，贵单位所关心的主要环境问题是？

	A 废水
	B 废气
	C 噪声
	D固体废弃物
	E 其它

	问题4 就广州太平洋马口铁有限公司目前的生产运营情况而言，贵单位是否担心改扩建后所产生的环境问题？

	A非常担忧
	B比较担忧
	C无所谓
	D不担忧
	E视环保技术水平

	调查四 项目支持度

	问题1  贵单位是否支持广州太平洋马口铁有限公司进行改扩建？

	A 支持
	B 不支持
	C 无所谓

	问题2   贵单位对广州太平洋马口铁有限公司改扩建项目的建设和环境保护有何其他意见和建议？

（单位公章）

年    月    日




4.2公众调查内容及结果

本次调查采取书面问卷调查的公众意见调查形式，由环境影响评价单位辅助建设单位组织开展。

1.调查内容

公众调查表中包括建设项目的相关信息，如项目概况、可能产生的环境影响、拟采取的环保措施、可能的环境影响程度大小等，以及所调查公众的情况（如姓名、居住地、职业、联系方式等）。同时，设置问题调查在采取各项环保措施的情况下公众对项目建设和选址的基本态度（如其反对，要求其说明理由)，以及对项目有何意见和建议，以了解项目所在地的公众对建设项目的基本态度和要求。

本次公众参与调查表内容针对个人与团体有所不同。具体内容见表4.1-1和表4.1-2。

2.调查结果统计
共发放调查表192份，有效回收192份，其中，调查单位13份、调查个人179份。
3.个人调查结果统计

本次个人公众调查有效回收179份，受调查公众占项目环境(含风险事故)影响范围内的个人（主要是大盛村、明汇轩、普晖社区、夏园村、沙步村、南湾村、基涌村、青年社区、雍翠雅园等地居民）数量的70%以上。调查结果统计于表4.2-1～4.2-3。

由表4.2-1～表4.2-2的统计结果看，本次调查人群的年龄结构中54岁以下占多数，比例占87％；文化程度组成中大专及以上文化程度占多数，比例占96%，可见，本次受调查对象主要位于本建设项目影响范围内，具有广泛的代表性，本次公众参与的成果是有代表性的，合理可信。

由表4.2-3可以看出：

（1）调查者对广州太平洋马口铁有限公司的知道情况

调查结果显示，约有97%的被调查者知道太平洋马口铁公司；3%的人表示听说过本项目，没有人不知道的。可见，本次调查结果代表性好，绝大多数被调查者听说过太平洋马口铁有限公司，对本项目有所了解，对提出的调查问题能做出相对客观的回答。

（2）现有项目选址情况

被调查者中，约有52%的人认为本公司的选址合理，48%人认为选址较合理，没有人认为不合理。

（3）现有项目对周围环境的影响程度

69.3%的被调查者认为，太平洋马口铁公司现有项目自成立至今，对区域环境的影响很小，而且，对其居住的环境及卫生状况表示满意；28.5%的被调查者认为影响很小，没有人认为“影响较大”。

（4）现有项目建设对区域经济环境和居民生活、工作等方面的影响

大多数被调查者认为现有项目建设对周边区域的经济影响和缓解就业压力影响小；少数人认为影响较大，有利于区域经济的发展，可为当地居民提供就业机会。对生活和工作会产生的不良影响方面，80%的被调查者认为不良影响很小。只有18%的人认为不良影响很大。

（5）对于改扩建项目的主要环境问题

被调查者认为，本改扩建项目带来的主要环境问题是废气、废水，其次是噪声等，可见，对本改扩建项目的建设，受调查公众比较关心其废水、废气及噪声的影响。但就目前太平洋马口铁公司的生产运营情况而言，67 %的调查者表示不担心本改扩建项目带来的环境问题，23%的人要视其环保技术水平而定，表示“非常担忧”的只有1人。
（6）被调查者居住的周围环境及卫生状况问题

大多数的人调查者认为他们居住的周围环境卫生状况（包括空气、水环境、声环境生态、整洁程度）好，部分人认为一般，只有极个别的人认为较差。
（7）是否支持太平洋马口铁公司进行改扩建，提高生产规模。
87%的受调查者支持本改扩建项目的建设，23%的人表示无所谓，没人反对。可见，本次受调查的对象对本改扩建项目的建设都表示大力从支持。
表4.2-1   公众参与人员情况统计

	项目
	人数（人）
	所占比例（%）

	性别结构
	男
	81
	45

	
	女
	98
	55

	年龄结构
	青年(35岁以下)
	74
	41

	
	中年(36-54岁)
	82
	46

	
	中老年(55岁以上)
	23
	13

	文化程度组成
	小学及以下
	8
	4

	
	中学及中专
	91
	51

	
	大专及以上
	80
	45

	职业结构
	农民
	7
	4 

	
	工人
	33
	18 

	
	金融/经商
	29
	16 

	
	技术人员
	4
	2 

	
	无业/待业
	0
	0 

	
	退休人员
	19
	11 

	
	其他
	87
	49 


表4.2-2  被调查人群分布情况

	地名
	大盛村
	明汇轩
	普晖社区
	夏园村
	沙步村
	南湾村
	墩头基涌村
	青年社区
	雍翠雅园

	调查人数
	30
	29
	25
	10
	15
	15
	10
	20
	25

	比例（%）
	17
	16
	14
	6
	8
	8
	6
	11
	14


表4.2-3     项目公众意见调查统计表
	调查内容
	所占人数及比例

	1、您是否知道目前的广州太平洋马口铁有限公司？
	知道
	听说
	不知道
	
	

	
	174
	5
	0
	
	

	
	97
	3
	0
	
	

	2、现有项目选址是否合理？
	合理
	较合理
	不合理
	无所谓
	

	
	93
	86
	0
	0
	

	
	52
	48
	0
	0
	

	3、现有项目对周围环境产生不利影响程度？
	影响较大
	影响较小
	影响很小
	不知道
	

	
	0
	51
	124
	4
	

	
	0
	28.5
	69.3
	2.2
	

	4、现有项目建设对周边区域的经济影响和缓解就业压力影响如何？
	影响较大
	影响较小
	影响很小
	不知道
	

	
	56
	48
	71
	4
	

	
	31
	27
	40
	2
	

	5、现有项目对您的生活和工作会产生的不良影响如何？
	影响较大
	有些影响
	无影响
	不知道
	

	
	33
	144
	2
	0
	

	
	18
	80
	1
	0
	

	6、对于改扩建项目你所关心的主要环境问题是？
	废水
	废气
	噪声
	固体废物
	其它

	
	41
	95
	29
	4
	24

	
	23
	53
	16
	2
	13

	7、就太平洋马口铁公司目前生产情况而言，你是否担心项目建成后所产生的环境问题？
	非常担忧
	比较担忧
	无所谓
	不担忧
	视环保技术水平

	
	1
	8
	11
	120
	41

	
	1
	4
	6
	67
	23

	8、您居住的周围环境及卫生状况如何？
	空气
	好
	一般
	较差
	不知道
	

	
	
	91
	87
	1
	0
	

	
	
	51
	49
	1
	0
	

	
	水环境
	好
	一般
	较差
	不知道
	

	
	
	96
	83
	0
	0
	

	
	
	54
	46
	0
	0
	

	
	声环境
	好
	一般
	较差
	不知道
	

	
	
	91
	87
	1
	0
	

	
	
	51
	49
	1
	0
	

	
	生态环境
	好
	一般
	较差
	不知道
	

	
	
	90
	88
	1
	0
	

	
	
	50
	49
	1
	0
	

	
	整洁程度
	好
	一般
	较差
	不知道
	

	
	
	118
	59
	2
	0
	

	
	
	66
	33
	1
	0
	

	9、你是否支持太平洋马口铁公司进行改扩建，提高生产规模？
	支持
	不支持
	无所谓
	
	

	
	156
	0
	23
	
	

	
	87
	0
	13
	
	


4.单位调查意见统计

本次公众参与调查的单位/团体有13个，占本项目环境(含风险事故)影响范围内的单位数量的70%以上，调查统计结果见表4.2-4。
调查结果显示，受调查单位对本项目建设的满意度较高，并表示大力支持。觉得多数受访单位认为选址合理，绝大多数单位均明确表示支持本项目建设，同时，希望建设单位做好各项环保措施，确保污染物排放必须严格执行国家和地方相关法律法规的标准要求，并不断提高完善环保措施，减少污染物的排放量及对环境的影响。

表4.2-3    单位/机关公众调查结果统计一览表

	序号
	调查单位
	是否知道目前的广州太平洋马口铁

有限公司？
	项目选址是否合理
	三、环境经济影响方面
	四、项目支持度

	
	
	
	
	1现有项目自营运至今对周边环境产生不利影响的程度？
	2项目建设对区域的经济影响和缓解就业压力影响如何？
	3.对本项目，贵单位所关心的主要环境问题是？
	4.是否担心太平洋马口铁有限公司改扩建后所产生的环境问题？
	1.贵单位是否支持广州太平洋马口铁有限公司进行改扩建
	2.对本改扩建项目的建设和环境保护有何其它意见和建议

	1
	广州开发区环境监察大队
	知道
	较合理
	影响较小
	不知道
	废气
	视环保技术水平
	支持
	完全按照环评要求进行环保设施建设，确保达标排放

	2
	广州视声电子科技有限公司
	知道
	合理
	影响较小
	不知道
	废气
	视环保技术水平
	支持
	广州太平洋马口铁公司完全按照环评要求进行环保设施建设，确保达标排放

	3
	广州开发区第二幼儿园
	知道
	较合理
	不知道
	影响较大
	废水
	不担忧
	支持
	无

	4
	夏港街道青年路社区居委会
	知道
	较合理
	影响较小
	影响较大
	废气
	视环保技术水平
	支持
	望在今后扩建生产过程中，严格做好环保措施，更进一步改进完善

	5
	广州开发区医院
	知道
	较合理
	影响较小
	影响较小
	废水/废气/噪声/固体废弃物
	比较担忧
	支持
	无

	6
	广州开发区工业发展集团有限公司
	知道
	合理
	影响很小
	影响较大
	废水
	不担忧
	支持
	无

	7
	东莞市环境保护局麻涌分局
	知道
	较合理
	不知道
	不知道
	废水/废气/固体废弃物
	视环保技术水平
	支持
	无

	8
	拜耳医药保健有限公司
	知道
	较合理
	影响较小
	影响较小
	废水
	视环保技术水平
	支持
	无

	9
	东莞市麻涌镇大盛村委
	知道
	较合理
	影响较小
	不知道
	废水
	视环保技术水平
	支持
	无

	10
	箭牌糖果(中国)有限公司广州工厂
	知道
	较合理
	影响较小
	不知道
	废气
	视环保技术水平
	无所谓
	请确保废气及废水处理设施的安装及正常运行，逐步减少环境影响，追求零排放

	11
	夏港街道普晖社区居委会
	知道
	较合理
	影响很小
	影响较大
	废气
	视环保技术水平
	支持
	无

	12
	广州开发区一小
	知道
	不合理
	影响较小
	影响较小
	废气/噪声/固体废弃物
	比较担忧
	需要国家环保部门相关文件处理决定
	严格按照国家环保政策中技术指标要求进行改扩建

	13
	广州开发区中学
	知道
	无所谓
	影响较小
	影响较小
	废水/废气
	比较担忧
	无所谓
	无


4.3公众意见反馈

针对上述调查结果，建设单位认真考虑和研究了受影响范围内居民、单位及有关部门的意见和建议，对于调查对象关于本项目建设带来的水污染、废气污染、噪声等环境问题的担忧表示理解，并明确表示将严格遵守国家和地方各项环保法律法规及相关部门的规定，加强项目环保措施管理的同时，不断根据环保要求提高废水、废气等环保措施的治理水平；并不断继续提高清洁生产水平，确保污染物达标排放的同时不断较少物耗、能耗等，减少污染物的产生量。

另外，为建立一个良性互动的邻里关系，太平洋马口铁公司分别于2011年6月、7月举办了敦亲睦邻活动、开发区二小师生开放日活动，活动期间，太平洋马口铁公司将企业各项环保工作公开、透明化，增强了企业周边居民、企事业单位对太平洋马口铁公司环保工作的信心，活动期间，没有居民反对本扩建的建设。见图4.3-1。
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总之，综合考虑公众参与公众反馈的意见后，建设单位作出承诺：严格落实本报告提出的各项环境保护措施及环境风险防范和应急预案，加强营运期污染治理措施的运行管理与日常维护，确保环保设备的正常运行，以保证污染物的达标排放。
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4.4公众参与小结

通过分析调查问卷，本评价认为参与调查的单位（个人）位于项目环境(含风险事故)影响范围内的单位（个人）数量的70％以上，了解本项目的建设实施情况，可代表本建设项目所在区域的普遍民意。此次调查问卷的结果是可信的，具有代表性。

调查结果统计表明，绝大多数被调查对象（占86.5%）明确表示支持和同意本项目的建设，无人/单位表示反对。另外，调查对象对本项目营运期间可能带来的废水、废气环境影响问题和环保措施表示担忧，并提出相关建议，建设单位在认真考虑公众参与反馈的意见后，建设单位明确表态，将严格遵守国家和地方各项环保法律法规及相关部门的规定，严格落实本报告提出的各项环境保护措施及环境风险防范和应急预案，加强营运期污染治理措施的运行管理与日常维护，并不断根据环保要求提高废水、废气等环保措施的治理水平；不断继续提高清洁生产水平，确保污染物达标排放的同时不断较少物耗、能耗等，减少污染物的产生量。而且，为增加周边居民及企事业单位对其环保工作的了解，建立一个良性互动的邻里关系，太平洋马口铁公司分别于2011年6月、7月举办了敦亲睦邻活动、开发区二小师生开放日活动，活动期间，太平洋马口铁公司将企业各项环保工作公开、透明化，增强了企业周边居民、企事业单位对太平洋马口铁公司环保工作的信心，活动期间，没有居民反对本扩建的建设。

为此，针对上述调查意见，本评价建议建设单位仍需做好以下几方面的工作：

1.严格遵守有关环保规定，项目建设期间将环保工作落实到位，真正做到“三同时”，建成投产后认真做好污染治理工作并强化环境风险应急措施管理；

2.定期公布由具有监测资质单位出具的监测报告；

3.继续做好与周边居民、单位的沟通工作和宣传工作，以便及时了解群众对本项目建设的环保要求和意见，彻底消除少数群众的疑虑，争取群众的支持和理解；

4.加强绿化和环境卫生工作，为当地的经济建设做应有的贡献。

5环境影响评价结论

综上所述，“广州太平洋马口铁有限公司年增产马口铁28万吨改扩建项目”的建设可做到“增产减污”，在贯彻落实国家和地方制定的有关环保法律、法规和实现本评价提出的各项环境保护措施和建议的前提下，确保各种治理设施正常运转和废气、废水、噪声等污染物达标排放，贯彻执行国家规定的“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，制定应急计划和落实环境风险防范措施，从环境保护角度出发，广州太平洋马口铁有限公司年增产马口铁28万吨改扩建项目的建设是可行的。

6联系方式

1.环评单位

单位名称:广东省环境科学研究院           

联系人：赵工   

联系电话：020-83335363  传真：020-83540797

地址：广州市越秀区东风中路335号1001室，邮编510045

邮箱：147682894@126.com

2.建设单位

单位名称：：广州太平洋马口铁有限公司

联系人：李工

联系电话：020-82221245，传真：020-82220307

地址：广州经济技术开发区友谊路102号   邮编：510730

E-mail:product@patin.cn









































































































































































































































































































































































































声评价范围





大气评价范围





图2.2-1  本项目大气、声环境评价范围内环境空气保护目标分布图





开发区政府相关部门





厂区管理部门





图3.5-1   事故应急处置程序示意图
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图2.2-2  项目地下水评价范围图
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图4.1-4 建设项目第二次现场公示相片








图4.1-2  建设项目第一次网上公示截图（b）








图4.1-2  建设项目第一次网上公示截图（a）








图4.1-1  建设项目第一次现场公示相片
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图3.2-1  区域水系分布情况及水环境功能区划图





图1.1-1  太平洋马口铁项目地理位置图
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图4.1-3 建设项目第二次网上公示截图（b）





图4.3-1   太平洋马口铁公司举办敦亲睦邻活动相关报道截图
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图1.3-2     1#ETL生产线进行设备改造后的生产装置连接图
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图1.3-3   2#ETL生产线生产装置连接图
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图1.3-1   本项目生产工艺路线流程示意图





锡锭








PAGE  
2

[image: image27.jpg]ERTE | BT > A&

THATHD O8H R AT D 062875 Hisch 01 H FEZWiT i &
KB 5= EE—RAT

BRI 2010114 (EEARE : [ RAFENSITR

AT O AR S B R TR IR B O 28 R R
T HATFFERRF T 1k » B200653 5 18 FSTHEA) (FIRBARFN Lok 8 SETN
%) (EFFRERTH2006 (28] ) 6O , ISATERFFRERAAGAT » b
BT RS ST B R B R A T A T R B TR,

() EETRRSTHEEE

MEEH : (A FES OB ARA TS Oy I

BE : ATFES DR ARA AT T A BEHE » £ HER10206m, £
EAFERAND O USRI , FEFAEE 1 2TER. ETRRRATY
0 KFED DA TRS 0L ARTHIARMSETE (1HETL) BERESE
REHE AR 2 MR EBI20 AT ) ; FRTHIE R HBATTA (25ETL)
BIHEFEN20AME. B, FUFRMARNR » K3 OB AERAEM0R
W, FPEEI0LARTES » M4 START.

FMEHFFRHHEREER SIS PRI K. SRR LPRILE
* IR RS EES.

(©) BRBEOEHIRE N

BLEW: | HAFESORARLT

BRA D ET, E-mailproduct@patincn
JAFEMFIT : htiowww.patin.cimain/index asp.
BORAE : 02082221245, f£H ¢ 020-82220307
Stk : NGB R IR 1028

Welcome s
rEE
HEREE b

Gusogiong Provnensl Acsdemy



[image: image28.jpg]510730

SRR T ETAA AT,

TS : RETRRE

BORA &1, E-mail:147682894@qa.com
BCRAIE | 020-83322381, 67 ¢ 020-83338540

Mk HBRBR RN PHII5S 138 » B4R © 510045

I THEEMEORT (RS

1. FUEEE : TR b TR BERA » L SRR AT R AR
2.

2HRIRE © S TRATRISRIEE0EY. TAALFMarSbE, TARES
BESHT. WEFANE.

3. REMS : MARSREEAT. FRABIKED. FRARGW. FHREEF
i U AR R T

4. SAEMAER : TFEAE » ARSI TS BEINARMARSIT. SF. A
TETEREEASRY EREPIRENE  HRESTETRARAGLTENEH
TR RIS BAAFIAR » LB REAAE » SRS PRSI ENER L
KL

5. RERT : BT FRTERP RS,

CR) . ERADEMMEEST

1. HETE RS RIARAAEE

2. WMEFEHATLS. EFTFESIERNEE

3. MERSAENS RMAREHAE. TSRS EAMARATES
4. WEEEFERITRRPARESEE, ATRHATTRNNARE
TR S SRR S B EE NER.




[image: image29.jpg]) ARHERMEERR

SR ASHIBRE. FRLEATAZARAMEY  THLHH. SiE
R, EHEITERESTRFOTREEL, ELEST. FEMFNSET
R T R PRI,

3 AR A
RGNS
2010511848




[image: image30.jpg]T T T

T T O R P

O T 2 0 P A . T

xF:

= AAMA enorre

15014001 : 200TFEERIF
W

@k OmE pEE| BFES [ EMafESRION SAIO0N; THOETHIEE

ﬁ R e

IR LSS EEE—RAT
& A 2010-11-4 BB 15T

FHAFEBORARA TF-BOR28H ST RHE
FEYRINAASHEAR—KER

AT D O AR S S TR ISR R Ot A SR B e TSR
DT fictB200s5E3 A 1SS (FFEMARFO A0S SETNE) (EFIHRERT R0 (2681 )
R » DUSATUE MRS B AT » BT RS A0 AT B R B R A T A SRR
EOEAARY.

). BRHANEHERIEE

MEEH : [ HAFESORARA TS Oty A

B MATES O AR MU T T N HEHE » S ER 0z, TEEFERBHI 06
GBI » FEFAEETNES. BETSRRETES X AFED DA DRSS oLART
HEARIEISAET=E (1HETL) BT R ENE » 1ATHE UV 2/ FREBROT /) 5 FIRIRRE
— BT (2TL) , R AEN20T /. FH AT RMARRE » XD IE
FEEBHOTI/ S » FFEEOTARTEA » S START.

TR B TR AR 2 B sk [ ER R AR A = 0 ch BT Rk . BISREEk. b eSoeb b ok @ BSTHE RIS




[image: image31.jpg]+ FEEEM eraoucrs
+ FEP L vevs

+ PUKBIE venomorin
= BREA conrner us

ik PEMMEHEE
FHERIES1022

iR 0z0-a2220008 (541
oz0-s2222428
oz-s2z21588

f£H:  o-szo13802
oz-s2ze1324
oz0-s2z20307

Enail: patindpatin e

EFERES

©). BREEHEHFRERIT

BILEW: | HATFESORARLST

BRA D EL s Enailiproductpatin en

STBAFIT ¢ hetp: /S patin en/nain/indes. asp

BERAE : 020-82201245 » K ¢ 020-62220307

Stk : METEAT R R 028

54 510730

). FEYRFAPHEGRERNL

BITET : FATRREHRR

BERA D BT > Enail: 14766285400q. con

BERAE : 020-83322351 » R ¢ 020-63338540

St : FMNTREBE R PEE52 158 » B © 510045

D . FEFRIADT RS

1. FIEAA : ARt S BE T » LR ST B A AR RS,

2 KRS © A0S TRATAISRIBENTE. A ALK SUE. MERRS BT
WEFOAHE.

3. RERE : MAMTSHIGEAT. FRABIMKE. FRARMAIN. FREEFE, SHTARE
BOTHRA T

4. AEMAES | TRFHE > e RS S BEINARMARSE. X PATRNARREL
W EREBRERS » SRR ST RGTL TR B AR RIS BRARRA
BRI » RS BRSNS L.



[image: image32.jpg]5. IRERI : RIAT FEHHRRPREL.

CH) . ERARBROEESR

1. HEVAT AR ATHRI RAREE

2. MMAFEHITLS. SRS ER0E

3. MRRSAENF EMANERAE. TSI TAMHABATES

4. WEAEFERITRRPARESEE , AT RIS RNTARE

5. XFFSAERITIFRE A ENEARER

OGN . ARBERROEERT

(SR ASHIBRE. FRLENTTEARAMEY , THIEH. 85 €5, EHSIKE
ERSTRFNTARAEN » UERRSE. TR SETLRRFN T EF R RITE

=,

IHAFEBORARAD
RSN
2010511 <R



[image: image33.jpg]& AT 2 5 o AR 5]
wm V2575 GUANGZHOU PACIEIC TINPLATE CO.,LTD,




[image: image34.jpg]


[image: image35.png]|65 st | BHE

. uogan. gov.en

A EEE | B R RE BRI OEYL

R BRERERRASH -

|

RIIEL : 2011-06-27 16:36:36 P

6A25H EF, BitHRERMUMMATFDORFRADFME IR “FREH” E2, BReIRT. tRERERLI20 %
ABBEEENTR. =

ARSI MSMEA TR T ARSMNSS, FARTLAMNSERR. RLEFMEISTHERTER, THRAR A
B —SEEESMAMERIE. RRAARSKEEE, IIERETZEA TR T RAAR. SMEHRGE, A8
MSEA “PohaFige” MR SEAHET T MERRDE.

ETR THRTEDSOHEIRAR A 100 F =A%, SEHT T 1500001 EERAFFMIS01400 INEERFFINE, I
T ERReEE R WEAIARTRE EEEET AL dlEE TSR ER. SRR ORREST ‘RE
B BPEL” MEESHRRIEE.

APERFFRE “BREEN” EA, REGWMANATHEEERS, MRREBRECERES. SEFN “AN” #R. B
BET. REDT, EFEEENTLFERRET, SIIMREASHIER BLERECEEMRISERIE XA REHE
dlEESEREEOMELE. (g

[CES: =]
BAEE
- REETIRLL RRCEERER r2011-06-27]
- FEAPUHE SE ST LS B r2011-06-27]
- EERPRER TR I AR S SRR T 1 r2011-06-24]
- “ABST DEEREAEERERE r2011-06-24]
- R SRR AT r2011-06-24]

XTEM | BRES | FNME | BESR | KRRMN

FHFERERS. FHERN
DAL HFEHEEBZH—S HA 510530
R0 HFREERAN LTI BICHE 11015478




