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第1章   建设项目概况

1.1  建设项目的地点及相关背景

1.1.1  建设项目地点
华星光电位于深圳市光明高新技术产业园区的西片区，光明大道与科裕路交叉口的西北侧。厂区用地分为两个地块，其中A地块位于东明大道以南，东临科裕路；B地块位于A地块南侧，现状为空地，地块南侧为光明大道，东侧临近科裕路。拟建项目在B地块上建设，占地面积约256080.22m2。
拟建项目用地四至情况如下：拟建项目所在的B地块北面是A地块，占地面积约341460.13m2，为华星光电已建项目所在地；地块东侧为科裕路，隔科裕路为旭硝子显示玻璃(深圳)有限公司和深圳华映显示科技有限公司；南侧为光明大道，隔光明大道为甲子塘村，东南侧为甲子塘规划居住区和正在建设中的越众招商地产；西侧为茅洲河及其支流滩地形成的湿地，拟作为本项目人工湿地深度处理系统用地。
本项目在深圳市地理位置图见图1.1-1，项目四至情况见图1.1-2。
[image: image44.bmp][image: image45.png]Axke #E0 NE0 BAQO #R0 TAD 2800 FEo X SO0 #Ho

CEREIEEE
e OXEH 239 s F #ERIUA @
B— X
R
[ £ & Enver WRE, REOARETRELE. ]

107797.0840, 45621 1824, 0.0000 1 a3 R R i

ucs| v 65 [fER R 101 v

O amERsm b #5ik



[image: image46.jpg]FRRL

AT > 5 pIwE . - A
maRE
WAL
m,{ R » [2013-4-28]
B o

FNHE2RBMEABRL TS SRIFT-LOD (FRAEWESHRAMOLID) EFREH

T2 mman> REREYMTAEEAE

e — ERTENERRER
WMEEK: FIMERHBFATRATCS SHTFT-LCD (SRUMF SR AMOLED) FH=4R13MER
WHBRR: AEEHETRET=IMENT, FYHEENERAERARNENT KNERARE
G8 S TFT-LCD (AR UMF SR AMOLED) 4 =4RIFME. FAEHMERFMCTART, BRET
GB.SETFT-LCD (SR F SHFAMOLEDH BT EA) BIHERLE, BIBERR T 42200mmX 2500mm,
B BRABI0R S, BiEERRNRETERNEE 0EEREEEEN B R ME2013
SEFF TS, 20146405,




[image: image1.jpg]



图1.1-1  项目地理位置图
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图1.1-2  项目四至图及周边环境状况图
1.1.2  建设背景
新型信息显示技术是信息产业的支撑产业之一，具有十分广阔的发展前景。近年来，以薄膜晶体管液晶显示器件(以下简称“TFT-LCD”)为主的平板显示技术得到了迅速发展，尤其在电视产业方面正在快速取代传统的阴极射线管(CRT)显示技术。TFT-LCD面板已成为电视产业的核心器件，投资适用于平板电视的TFT-LCD生产线，对促进电视产业转型具有重要的意义。我国政府非常重视平板显示器件产业的发展，2006年国务院公布《国家中长期科学和技术发展规划纲要》将高清晰度大屏幕平板显示器件作为“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”重点发展项目。原国家信息产业部也制订了投资政策和技术政策以支持和促进以TFT-LCD为主的平板显示产业发展。在全球经济危机背景下，为拉动内需，促进我国经济稳定增长，2009年4月国务院批准印发了《电子信息产业调整和振兴规划》，明确将发展TFT-LCD产业列入重点任务和重大工程。国家一系列政策出台表明了政府对发展我国TFT-LCD产业的积极扶持态度，显示出TFT-LCD产业在电子信息产业中的战略地位。
深圳市华星光电技术有限公司于2009年成立于深圳市光明新区高新技术产业园区，主要从事薄膜晶体管液晶显示器件(以下简称“TFT-LCD”)的开发、制造、销售以及售后服务。为实现《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》关于大力发展新型平板显示产业的战略目标，增强华星光电新型平板显示产业规模和实力，打造深圳市完整显示产业链，华星光电拟在位于深圳市光明高新技术产业园区的预留地块上投资建设G8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)生产线建设项目。
1.2  工程概况

1.2.1  建设内容
拟建项目生产厂房、研发大楼及综合动力站、化学品库、特气站、硅烷站、资源回收站、废水处理站、固废仓库等配套设施均为新建，与华星光电已建项目不存在依托关系。项目主要建设内容见表1.2-1。
表1.2-1  拟建项目主要建设内容一览表
	类别
	项目名称
	建设内容

	主体工程
	生产产房
	1栋4层，高36m，位于厂区中部和北部，占地面积107920m2，总建筑面积647520m2， 分为核心生产区(布置有阵列、彩膜、成盒、模组和OLED有机蒸镀生产线)、北支持区(布置废水废液收集池及泵房、变配电室、机械室、真空机房、制程冷却水机房等)和南支持区(布置有剥离库存区、冷藏库房、冷冻库房备品备件间、纯水机房、更衣室等)。

	
	研发大楼
	1栋整体10层(部分4层)，最大高度36m，占地面积约7500m2，主要功能为办公、展示、多功能厅、会议、餐厅、活动中心等。

	辅助工程
	原辅材料及成品仓库
	共设置8间，面积合计2000m2，布置在生产厂房内，设置有玻璃库存房及原辅材料、成品、半成品暂储存库等。

	
	化学品库
	1栋1层，位于厂区西部，占地面积3000m2，建筑面积约6000m2，主要化学品包括：酸碱类、有机溶剂类、剥离液、稀释剂、光刻胶、Al刻蚀液、Cu刻蚀液、ITO刻蚀液、显影液等。

	
	特气站
	1座1层，位于厂区西北角，占地面积750m2，建筑面积2000m2，内部存贮气体包括：NH3、1%PH3＋H2、NF3、SF6、Cl2等。

	
	硅烷站
	1栋1层，位于厂区西北角，毗邻特气站，占地面积560m2，建筑面积560m2。

	
	大宗气体供应系统
	由专业气体公司建设，负责供应高纯氮气、高纯氧气、高纯氢气、高纯氩气、高纯氦气等。

	
	化学药品输送系统
	用于输送剥离液、显影液、光刻胶、稀释液、铝刻蚀液、铜刻蚀液、ITO刻蚀液、清洗剂、清洗液等生产用化学品。

	公用工程
	给水系统
	给水水源来自市政管网，自市政给水管网引至消防水池、生产水池和生活水箱，并在厂区内形成环网。厂内生产、生活、消防分别设独立的供水系统。

	
	排水系统
	排水系统采用雨污分流制。雨水收集后排入厂区雨水管道，经厂区雨水管网汇集后排入茅洲河；生活污水经处理达标后通过厂区排放口排入光明污水处理厂；生产废水经厂区废水处理站和人工湿地系统处理达到《地表水环境质量标准》(DB44/26-2001)中的Ⅳ类标准后排入茅洲河。

	
	综合动力站
	1栋3层，地上2层，地下1层，占地面积11800m2，建筑面积35403m2，主要为生产提供冷、热源、压缩空气、超纯水等，布置有纯水回收系统、消防水泵房、消防控制室、冷冻机压缩空气系统，柴油发电机房、变配电站等，地下室主要布置泵房及水池。

	
	供电设施
	厂区用电由1座220kV变电站提供，配电电压为10kV、6kV，10kV、6kV系统采用双源双母线形式，以放射式电缆线路向各配变电室或变压器供电。

	
	安全设施
	厂房内设置有害气体和废热排除系统、新风补给系统、防静电设施、安全接地系统、防噪声设施、化学品防护措施(紧急喷淋及冲眼器)、氢气管道泄露探测和报警、有毒(害)气体泄露探测和报警、防雷接地系统、应急照明和疏散指示、事故排风等。

	
	消防设施
	包括建筑物防火措施、室内消火栓灭火系统、室内自动喷水灭火消防系统、室外消火栓灭火系统、洁净室内防排烟系统、火灾报警系统、声光应急疏散指示、消防电话系统等。

	环保工程
	废水处理系统
	1座，整体2层(部分1层)，位于厂区西南角，占地面积约9200m2，内设酸碱废水处理系统、铝蚀刻废水处理系统、铜蚀刻废水处理系统、CVD废气洗涤废水处理系统、染料废水处理系统、有机废水处理系统。此外，在厂区西侧茅洲河岸边新建1套人工湿地深度处理系统，占地面积约45000m2。

	
	废气处理系统
	废气处理系统位于生产厂房房顶，包括酸碱废气处理系统、工艺尾气处理系统、有机废气处理系统和剥离液废气处理系统。

	
	噪声污染防治措施
	选用低噪声设备，采取减振、消声等降噪措施，厂房和设备房采取吸声和隔声等降噪措施。

	
	废液回收

系统
	在西北角资源回收站内设2套规模为50t/d的铜剥离液回收装置、1套规模为30t/d的铝剥离液回收装置和1套规模为20t/d的稀释剂回收装置，并在生产厂房一层设有废蚀刻液、废ITO再生剥离液、废光刻胶+废稀释剂、废剥离液储罐等。

	
	固体废物仓库
	1座1层，位于厂区西北角，占地面积约600m2，用于一般工业固体废物和固态危废的临时堆放。

	办公生活设施
	办公区域
	办公面积约15000m2，位于研发大楼的二层~三层。

	
	食堂
	拟建1500m2食堂1间，位于研发大楼一层。


1.2.2  生产规模及产品方案
拟建项目为G8.5代TFT-LCD(含氧化半导体及AMOLED)生产线，所生产的产品为液晶电视显示模组(中间产品，销售给下游企业加工成为液晶显示器)，项目达产时生产规模如下：
玻璃基板尺寸：2200mm×2500mm

阵列玻璃基板最大加工能力：10万片/月，其中非晶硅TFT玻璃基板7万片，氧化半导体TFT玻璃基板3万片(0.5万片用于制作OLED显示屏)。
彩膜玻璃基板最大加工能力：10万片/月
液晶电视显示模组：1400万块/年(以32＂产品计)，主要产品为23.6＂、32＂、42＂、55＂、60＂和98＂液晶显示模组，55＂OLED显示模组，超大型公共显示模组，实际产品类型和规格将根据市场需求确定。
产品规划方案详见表1.2-2。

表1.2-2  项目产品规划方案一览表
	产品
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	年玻璃基板投入量(万片)
	64
	120
	120
	120
	120
	120

	42"&23.6"(1920×1080)
	22%
	38%
	31%
	29%
	22%
	19%

	55"(LCD,3840×2160)
	77%
	32%
	32%
	32%
	36%
	39%

	55"(OLED, 1920×1080)
	0%
	2%
	5%
	5%
	5%
	5%

	60"( 3840×2160) &32"( 3840×2160)
	1%
	25%
	28%
	30%
	33%
	33%

	98"( 3840×2160)
	0%
	3%
	4%
	4%
	4%
	4%

	良品率
	85%
	90%
	91%
	92%
	92%
	92%


1.2.3  生产工艺

TFT-LCD制造生产工艺在玻璃基板表面有清洗、化学气相沉积(CVD)、溅射金属膜、涂光刻胶、曝光、显影、湿法刻蚀、干法刻蚀、剥离等工序，包括形成栅极、有源层硅岛、源漏电极、接触过孔、像素电极等过程这些工序反复交叉，经热处理成为基板中间产品后，并以有机溶剂或水洗净，充填液晶，盒分割，贴偏光片，最后进行组装测试。包括检查和测试在内实际达到100多道的工艺步数组成TFT-LCD生产的全过程，同时生产过程中使用多种化学有机溶剂、特殊气体和配套动力，将产生废水、废气以及固体废物(废液)等污染物。
1.2.4  建设周期和投资
拟建项目计划2013年开工建设，建设工期17个月；预计2015年第二季度生产线投入试生产。
本项目总投资244.09亿元(含外汇约25.61亿美元)，其中建设投资224.09亿元，流动资金20亿元；项目环保投资65099万元，占总投资的2.67%。
1.3  产业政策、规划符合性及选址合理性分析
1.3.1  产业政策、规划符合性分析
(1) 产业政策符合性

拟建项目为G8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)生产线建设项目，产品方向符合国家和地方的产业导向。因此，本项目的建设符合国家、广东省以及深圳市的产业政策。

(2) 规划符合性

拟建项目符合《广东省环境保护与生态建设“十二五”规划》、《深圳市城市总体规划(2010~2020年)》、《光明高新技术产业园区规划》，与光明高新技术产业园区的产业发展功能定位一致，各项指标均符合《光明高新技术产业园区区域开发环境影响报告书》建议的入园要求。
1.3.2  选址合理性分析
拟建项目东侧隔科裕路对面分布有深圳华映显示科技有限公司、旭硝子显示玻璃(深圳)有限公司等生产性企业，其中旭硝子显示玻璃(深圳)有限公司是专为华星光电配套建设的企业。北侧为华星光电已建项目所在地，项目西侧与木墩河之间为空地，隔木墩河对岸为宝塘工业区、万丰工业园、粤宝工业园。项目南侧隔光明大道分布有田寮第一工业区、拓日新能源公司、证通电子、攀登发泡塑胶厂，另在东南侧为甲子塘规划居住区。从用地现状及规划看，拟建项目所在区域属深圳市光明高新技术产业园区，项目周边现状距离较近的敏感点为位于西南侧的甲子塘社区，距离项目南侧厂界约340m，距离生产厂房约460m；东南侧规划有甲子塘规划居住区，距离项目南侧厂界约80m，距离生产厂房约190m。
从平面布置上看，项目将生产厂房布置在厂区中部和北部，将研发大楼布置在南侧，距龙大高速出口较近，方便了对外交通联系，同时，可有效缓冲生产厂房及配套设施可能对项目自身办公区，以及环境敏感受体甲子塘规划居住区的影响。项目综合动力站、化学品仓库、特气站、硅烷站、固体废弃物仓库和废水处理站等布置在厂区西侧和西北角，距离东南侧的甲子塘规划居住区较远，且西侧为茅洲河及其支流滩地形成的湿地，目前无其他环境敏感受体，不仅可减轻项目环境影响问题，而且还有利于卫生防护距离的划定。
从总体上看，拟建项目内部功能分区是明确的，办公、生产各成体系，在布局上充分考虑了厂区内相互影响与生产过程对外界环境的影响，项目的平面布局基本上是合理的。
第2章   建设项目周围环境概况

2.1  项目所在地的环境概况
2.1.1  大气环境质量现状

项目所在地属环境空气质量二类功能区。根据环境空气监测结果可知，项目区域常规污染物二氧化硫、氮氧化物和PM10均能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求；本项目特征污染物氯气、氨气、HCl、H2SO4、氟化物和TVOC均有检出，但可满足所参照标准的要求。
2.1.2  地表水环境质量现状

(1) 地表水
根据常规监测结果，2012年茅洲河全河段年均值超标的项目有溶解氧(最大超标倍数为1.45，下同)、高锰酸钾指数(1.42)、化学需氧量(2.77)、生化需氧量(4.85)、氨氮(13.83)、总磷(10.01)、氟化物(1.82)、阴离子表面活性剂(1.98)和粪大肠菌群(4800)，可见茅洲河整体水质受到重度污染，实际劣于Ⅴ类；与往年相比，茅洲河的镉、石油类污染浓度呈下降趋势，其它污染物浓度和水质综合污染指数无显著变化趋势，自2001年以来茅洲河总体水质基本保持稳定。
根据历史监测数据，2012年枯水期茅洲河将石断面超标的项目主要有溶解氧(最大超标倍数为7.3，下同)、高锰酸钾指数(1.39)、化学需氧量(2.85)、生化需氧量(3.05)、氨氮(15.0)、总磷(10.1)、氟化物(2.24)、挥发酚(1.3)和阴离子表面活性剂(3.02)，木墩河断面超标的项目主要有溶解氧(3.4)、高锰酸钾指数(1.62)、化学需氧量(3.26)、生化需氧量(6.33)、氨氮(8.4)、总磷(7.8)、石油类(1.08)和阴离子表面活性剂(3.87)，东坑水断面超标的项目主要有生化需氧量(1.33)、氨氮(5.15)和总磷(1.2)。
地表水环境现状监测结果表明，茅洲河各监测断面均有指标超过Ⅳ类标准，超标的项目主要有DO(最大超标倍数为9.4，下同)、氨氮(4.973)、CODCr(2.979)、CODMn(2.2)、BOD(7.689)、总磷(11.3)、石油类(4.94)和LAS(2.289)。
综合分析茅洲河常规监测、历史监测及现状监测结果，茅洲河整体水质受到重度污染，实际劣于Ⅴ类，超标原因主要为茅洲河沿途接纳了周边居民的生活污水和部分工业废水，水质受到了一定的污染。
(2) 底泥
根据底泥监测结果，茅洲河三个监测断面底质的各项指标均能够达到《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中的三级标准。
2.1.3  地下水环境质量现状

根据地下水监测结果，项目区域地下水中的氨氮和硝酸盐氮背景值较高，居民饮水井中除pH、总大肠菌群、氨氮和硝酸盐氮外，其它指标均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准要求，监测结果表明区域地下水环境可能受到了区域生活污染源的影响。
2.1.4  噪声环境质量现状

根据噪声监测结果，A、B地块东侧和西侧厂界现状噪声均可以达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准的要求，南侧和北侧厂界现状噪声可满足4a类标准要求，东南侧甲子塘规划居住区现状噪声也可达到3类标准要求。
2.1.5  土壤环境质量现状

由土壤监测结果可以看出，项目区域土壤环境能够满足《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中的二级标准要求。

2.2  建设项目评价范围

2.2.1  大气环境评价范围

根据估算模式，拟建项目废气排放各污染因子地面浓度占标10%落地点(D10%)的距离<2km，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)并结合区域环境特征，确定评价范围以项目所在地为中心，半径2.5km圆形区域。
2.2.2  地表水环境评价范围

根据《环境评价技术导则  地面水环境》(HJ/T2.3-93)，本项目地表水环境评价范围：鹅颈水：排污口上游500m至鹅颈水汇入茅洲河的汇入口处。
茅洲河：鹅颈水汇入口上游500m至下游5km处。
2.2.3  地下水环境评价范围

根据项目特点和评价工作等级，确定地下水环境评价范围主要为厂区和人工湿地用地周边5km2的区域。
2.2.4  声环境评价范围

根据项目噪声源与周边环境特点，确定声环境影响评价范围为：项目厂区和人工湿地用地边界外200m范围区域。
2.2.5  风险评价范围

根据项目风险源特点、评价等级及项目所在环境特征，确定环境风险评价范围为：以主要风险源(特气站和硅烷站)为中心，半径3km的圆形区域。
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图2.2-1  环境敏感点分布和评价范围图

第3章   环境影响预测及主要控制措施

3.1  建设项目污染物排放情况
3.1.1  污染物类型
项目主要污染类型包括大气污染、水污染、噪声污染和固体废物污染。

3.1.1.1  大气污染物排放情况
拟建项目产生的废气主要分为工艺废气、锅炉废气、柴油发电机废气和食堂厨房油烟，其中工艺废气的分类和处理方式参照华星光电已建项目和国内同类型企业并结合项目工艺特点制定。拟建项目工艺尾气主要来自阵列工程、彩膜工程、成盒工程和OLED工程，包括酸碱废气、有机废气、工艺尾气和剥离液废气。
① 酸性废气
酸性废气主要来源于工艺流程中的湿法蚀刻工序和以及磷酸、硝酸等无机酸的使用过程，主要污染物为氯化氢、磷酸雾、硝酸雾、氟化氢和NOx(硝酸分解)等。本项目酸性废气排放量约180000m3/h，项目拟设置4套NaOH碱液喷淋吸收系统(3用1备)对其进行处理，去除率达到90%(NOx去除率为65%)，达标废气经楼顶41.4m排气筒高空排放。

② 碱性废气
光刻工序采用碱性显影液，TFT显影液主要成分是四甲基氢氧化铵(TMAH)，属于有机碱；CF显影液含有KOH，产生的废气中含少量碱性污染物。碱性废气的主要成分是氨气，排放量约111000m3/h，项目拟设置4套H2SO4酸液喷淋吸收系统(3用1备)对其进行处理，去除率达到90%，达标废气经楼顶41.4m排气筒高空排放。

酸碱废气喷淋洗涤塔的溶液循环使用并定期排放，全部纳入本项目新建废水处理站进行处理。

③ 有机废气
生产过程中光刻胶/光阻剂的涂胶、显影、剥离的工序多次重复，使用到多种有机化学品如丙二醇醚酯(PGMEA)、乙醇胺(MEA)、二乙二醇单甲醚(DGME)等；玻璃基板的清洗过程也会产生少量有机废气。本项目有机废气排放量约200000m3/h，以TVOC计量。项目拟设置6沸石浓缩转轮焚烧处理系统(4用2备)处理有机废气。沸石浓缩转轮焚烧处理系统利用吸附及加热氧化将有机物分解，处理系统由浓缩转轮、焚烧设备和排风系统组成。有机废气的处理效率可达90%，处理后的有机废气通过楼顶41.4m排气筒高空排放，能够满足相关排放标准要求。
④ 工艺尾气

工艺尾气排放量约87000m3/h，主要来自阵列工程的化学气相沉积(CVD)工序，主要污染物为氯气、氨气、氟化物、氮氧化物、硅烷和磷烷等。工艺尾气采用设备本身自带的POU(Point Of Use)净化装置进行无害化处理，即在设备端的使用点上进行处理，其原理是用真空泵将有害废气抽至燃烧装置，以天然气为燃料，将有害废气中的有害成分氧化分解，同时伴有颗粒物(灰分)生成，燃烧产物主要是非金属氧化物。燃烧后产生的尾气再通过碱液喷淋吸收塔进一步处理，拟设置3套湿式喷淋塔(2用1备)。工艺尾气采用“POU设备燃烧氧化+湿式洗涤”净化后，经厂房楼顶41.4m排气筒高空排放，废气中有害物质的浓度甚微，远低于相应排放标准。
⑤ 剥离液废气

对于阵列工程剥离工序所产生的剥离液废气，一般同行厂家将其归类于有机废气一并处理，其主要成分为乙醇胺(MEA)、二甲基亚砜(DMSO)、N-甲基吡咯烷酮(NMP)等有机污染物。本项目采用单独的管道系统收集剥离液废气，其排放量约50000m3/h。项目拟设置2套剥离液废气处理装置(1用1备)对剥离液废气进行处理，采用的工艺为“二级冷凝+湿式喷淋”，达标废气通过厂房楼顶41.4m排气筒高空排放。

⑥ 锅炉废气
本项目纯水再生及剥离液、铝刻蚀液回收系统拟使用2台2t/h的燃气蒸汽锅炉(1用1备)，燃料采用天然气，消耗天然气量约为150m3/h。根据《第一次全国污染源普查污染源产污系数手册》中“4430工业锅炉产排污系数表”，燃气工业锅炉SO2产污系数为0.4kg/万m3-原料，NOx产污系数为18.71kg/万m3-原料；根据《环境统计手册》中的相关资料，烟尘产污系数为2.86kg/万m3-原料,，则计算得拟建项目锅炉废气污染物排放量为：SO20.006kg/h、NOx0.281kg/h和烟尘0.043kg/h。
⑦ 柴油发电机尾气
本项目柴油发电机染料使用轻质柴油，发电机尾气中的污染物以SO2、NOx和烟尘为主。根据相关资料，燃烧1m3柴油排放的污染物为：SO20.4kg、NOx8.57kg和烟尘1.8kg，按单位耗油量为300g/kW·h，柴油发电机组的耗油量为6000kg/h，则可计算得柴油发电机污染物排放情况为：SO22.79kg/h、NOx59.79kg/h和烟尘12.56kg/h。柴油发电机仅在停电时使用，平时需要定期启动检查机况，每次运转时间很短，且深圳市供电比较正常，因为发电机使用频率及时间非常有限，对周边环境影响较小，故对其不作重点评价，仅提出排气处理要求。
⑧ 食堂厨房油烟
项目员工食堂拟安装8个燃气炉灶，每个灶头产生油烟废气以2000m3/h估算，则项目运营期油烟废气的排放量为16000m3/h。厨房所用燃料为石油液化气，计划每天三餐，每天燃气5h，饭堂油烟抽排放系统设计入口浓度为9mg/m3，据此，核算出油烟排放量为0.144kg/h。

⑨ 其他

拟建项目采用沸石浓缩转轮焚烧处理系统处理有机废气，此处理过程需添加天然气助燃，其消耗量约60m3/h，工艺尾气处理过程也需消耗一定量天然气，为75m3/h，则天然气消耗量合计135m3/h。由于天然气为清洁能源，燃烧过程主要产物为SO2、NOx烟尘，此处仅给出其污染源强作为污染物总量控制指标的计算依据，不对其进行预测分析。根据《第一次全国污染源普查污染源产污系数手册》中“4430工业锅炉产排污系数表”，燃气工业锅炉SO2产污系数为0.4kg/万m3-原料，NOx产污系数为18.71kg/万m3-原料；根据《环境统计手册》中的相关资料，烟尘产污系数为2.86kg/万m3-原料,，则计算得拟建项目有机废气处理过程天然气产生的污染物排放量为：SO20.0054kg/h、NOx0.253kg/h和烟尘0.0386kg/h。
3.1.1.2  水污染物排放情况
本项目产生的污废水主要包括生产废水和生活污水两大类。

① 根据建设单位提供的资料，生产废水排放量约19706m3/d，按其性质共分为6类：酸碱废水、铜蚀刻废水、铝蚀刻废水、CVD废气洗涤废水、染料废水和有机废水。
酸碱废水：排放量为7255m3/d，包括工艺清洗废水、纯水站再生反洗废水和循环冷却排水等。酸碱废水偏酸性，pH=3~5，只含有少量有机物和悬浮物。
铝蚀刻废水：排放量为1935m3/d，主要来自铝蚀刻清洗废水。铝蚀刻废水的特征是含有较高浓度的磷酸盐，总磷(以P计)浓度约900mg/L，因此工艺设计上采用二级絮凝沉淀法预先对其进行除磷处理。
CVD废气洗涤废水：排放总量为1046m3/d。干法刻蚀和化学气相沉积产生的工艺尾气经POU装置处理后再进入湿式喷淋塔处理，此过程产生一定量的洗涤废水。考虑此股废水中含有较高浓度的氟化物，氟化物浓度约100mg/L，工艺设计上将其单独分离出来，预先对其进行除氟处理。
铜蚀刻废水：排放量为1850m3/d，主要来自铜蚀刻清洗废水。由于铜刻蚀液中含有氢氟酸，刻蚀过程铜离子和氟离子同时进入废水中，制程上无法将其分离，因此，工艺设计上考虑对铜蚀刻废水进行分级处理，即先除铜，再将其排入CVD废气洗涤废水处理系统中进行除氟处理。铜蚀刻废水中铜离子浓度约100mg/L，氟化物约150mg/L。
染料废水：排放量为1200m3/d，主要来自彩膜工程的显影及Rework清洗废水，包含显影液及PGME等清洗废水。染料废水中COD浓度约2000mg/L，先经混凝沉淀处理后再采用臭氧氧化处理。
有机废水：排放量为6420m3/d，含有较高浓度COD和氨氮，主要包括工艺有机废水、纯水站浓缩水和废气洗涤塔排水。
② 生活污水：项目不设员工宿舍，厂区生活污水主要源于职工卫生间污水、餐厅废水、生产场所卫生间等。项目新增员工3254人，生活污水总量约146m3/d。
3.1.1.3  噪声污染物排放情况
本项目新增生产工艺设备均置于洁净厂房内，且噪声级较小，主要噪声源来自生产及动力设备的机械噪声，包括冷冻机、冷却塔、空压机、风机、纯水制备装置、真空泵等，上述噪声源集中布置在动力站房和生产厂房内。
3.1.1.4  固体废物污染物排放情况
本项目产生的废弃物主要分为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾三大类。一般工业固体废物主要包括：废木材、废玻璃、废塑料类、废金属(废铁、废铝、废不锈钢)、废包装材料、废纸、废电线、废PVC和废水处理站无机污泥等。危险废物主要包括废稀释剂、废光刻胶、废剥离液、刻蚀废液、Cu剥离液、Cu刻蚀液、RGB再生剥离液、NMP、废机油、废酒精、废丙酮以及PCB废料、废试剂容器、CVD粉尘、废吸附材料、废电池、废灯管、废水处理站有机污泥和含铜污泥等。生活垃圾主要来自厂区办公垃圾和职工食堂，包括废纸屑、废弃的空瓶、空罐、食堂下脚料、厨余和果皮等。
3.1.1.5  污染物排放汇总
污染物排放情况汇总如所示。
                         表3.1-1  项目污染物排放情况汇总表               单位：t/a 

	种类
	污染物名称
	产生量
	削减量
	排放量

	废水
	废水量
	17291275
	10259145
	7032130

	
	SS
	655.86
	599.89
	55.97

	
	CODCr
	4588.36
	4413.47
	174.89

	
	BOD5
	1654.25
	1626.27
	27.98

	
	NH3-N
	293.59
	285.89
	7.70

	
	总磷
	618.23
	617.32
	0.91

	
	F-
	135.65
	132.57
	3.08

	
	Cu2+
	65.68
	65.05
	0.63

	废气
	HCl
	27.84
	25.08
	2.76

	
	H2SO4
	39.35
	35.43
	3.92

	
	H3PO4
	27.38
	24.64
	2.74

	
	HNO3
	32.21
	28.99
	3.22

	
	NH3
	82.61
	74.33
	8.28

	
	Cl2
	9.08
	8.63
	0.45

	
	NOx
	181.83
	116.98
	64.85

	
	PH3
	0.0398
	0.03781
	0.00199

	
	SiH4
	2.82
	2.679
	0.141

	
	氟化物
	36.91
	35.06
	1.85

	
	TVOC
	371.23
	334.11
	37.12

	
	SO2
	0.0874
	0.0175
	0.0699

	
	颗粒物
	105.83
	100.26
	5.57

	固体
废物
	一般工业固体废物
	11882
	0
	11882

	
	危险废物
	17375
	0
	17375

	
	生活垃圾
	406
	0
	406


3.1.2  污染物排放方式及排放途径
污染物的排放方式及排放途径汇总情况见表3.1-2。
表3.1-2  污染物排放方式及途径
	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	治理效果

	大气污染物
	湿法蚀刻、清洗
	氯化氢、磷酸、硝酸、硫酸雾等
	管道收集后经碱液喷淋处理后楼顶排放
	治理效果90%以上，废气经治理后达标排放

	
	光刻显影过程
	氨气
	管道收集后经酸液喷淋处理后楼顶排放
	治理效果90%以上，废气经治理后达标排放

	
	涂胶、显影和各工序有机清洗
	有机废气（TVOC）
	管道收集后经沸石浓缩转轮焚烧处理系统处理后楼顶排放
	治理效果90%以上，废气经治理后达标排放

	
	化学气相沉积、干法刻蚀
	氯气、氨气、氟化物、氮氧化物、硅烷和磷化氢
	管道收集后经燃烧法、碱喷淋处理系统处理后楼顶排放
	废气经治理后达标排放

	
	阵列工程剥离工序
	乙醇胺、二甲基亚砜等有机物
	管道收集后经剥离液废气处理装置处理后楼顶排放
	治理效果90%以上，废气经治理后达标排放

	
	天然气锅炉
	SO2、NOx和烟尘
	管道收集后排放
	达标排放

	
	备用柴油发电机废气
	SO2、NOx和烟尘
	专用烟道屋顶排放
	达标排放

	
	食堂厨房油烟
	油烟
	管道收集后排放
	废气经治理后达标排放

	水污染物
	生产废水
	酸碱废水、铜蚀刻废水、CVD废气洗涤废水、铝蚀刻废水、染料废水和有机废水等
	经自建新建1座废水处理站和1套人工湿地深度处理系统处理
	达到《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准

	
	生活污水
	COD、氨氮等
	经化粪池处理后排入光明污水处理厂
	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和光明污水处理厂接管标准中的较严限值

	固体废物（液）
	生产车间
	危险废物如有机溶剂、含铜废物、含铜污泥、废酸碱、废油等
	委托深圳市危险废物处理站有限公司统一处置
	污染得到控制

	
	
	一般工业废物（废玻璃、废塑料、废金属等）
	交由环卫部门统一

处理
	

	
	生活垃圾
	果壳、纸屑、食品、塑料、玻璃等
	交由环卫部门统一

处理
	

	噪声
	生产车间
	生产设备、风机、冷却塔、水泵等产生噪声
	采用隔声、降噪处理方法
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准


3.2  项目评价范围内环境保护目标
根据现场查勘和资料调研，本项目环境影响评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物保护单位，也不涉及饮用水水源保护区，且未发现国家或地方重点保护野生动植物。环境保护目标见表3.2-1，敏感点分布图见图2.2-1。
表3.2-1  环境敏感点及环境保护目标一览表
	环境要素
	环境保护
目标
	性质
	与项目位置关系
	人口
(人)
	区域环境目标

	
	
	
	方位
	与厂界距离(m)
	与生产厂房距离(m)
	与废气排放源距离(m)
	与风险源距离(m)
	
	

	声、大气、环境风险
	甲子塘规划居住区①
	居住区
	SE
	80
	190
	470
	560
	—
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类

	大气环境、环境风险
	甲子塘村
	居民区
	S
	340
	460
	650
	640
	9000
	

	
	长圳村
	居民区
	S
	1940
	1970
	2200
	2160
	28000
	

	
	塘家村
	居民区
	SE
	960
	1090
	1320
	1730
	26000
	

	
	田寮村
	居民区
	WS
	1180
	1480
	1500
	1330
	27000
	

	
	塘尾村
	居民区
	WN
	1060
	1440
	1470
	1270
	35000
	

	
	将石村
	居民区
	WN
	1610
	2200
	2220
	2080
	48000
	

	
	东坑村
	居住区
	N
	1120
	1190
	2100
	1310
	32000
	

	
	越众招商地产②
	商住区
	SE
	310
	460
	740
	1100
	—
	

	
	木墩村③
	居住区
	N
	2020
	2170
	2180
	2270
	23000
	

	
	木墩新村③
	居住区
	N
	2160
	2190
	2200
	2380
	6500
	

	环境风险
	玉律村
	居民区
	WS
	2580
	2860
	2980
	2810
	37000
	项目环境风险控制在可接受范围内

	
	红坳村③
	居住区
	WN
	2440
	2550
	2820
	2840
	17000
	

	
	东周社区
	居住区
	EN
	2670
	2840
	2860
	3000
	33000
	

	
	光明社区
	居住区
	WN
	2510
	2530
	2550
	2960
	12000
	

	
	东周小学
	学校
	EN
	2420
	2430
	2550
	2880
	2000
	

	
	红苹果幼儿园
	学校
	EN
	2240
	2420
	2540
	2900
	220
	

	
	金色阳光

幼儿园
	学校
	EN
	2380
	2660
	2680
	2940
	180
	

	
	光明小学
	学校
	EN
	2620
	2640
	2670
	3000
	1500
	

	
	光明中学
	学校
	EN
	2600
	2620
	2660
	2980
	2500
	

	水环境
	茅洲河
	河流
	W
	350
	620
	580
	380
	—
	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类

	
	鹅颈水
	支流
	W
	25
	390
	340
	120
	—
	


注：① 根据《深圳市城市总体规划》和《深圳市宝安BA301-08、301-09、301-11、301-12、301-15/01号片区[光明高新技术产业园区西片区]法定图则》，项目南侧的甲子塘规划居住区规划为三类居住地；② 越众招商地产为商住区，目前正在建设中；③ 木墩村和木墩新村属东周社区，红坳村属光明社区，考虑其分布较为分散，本次评价将其单独列为环境敏感点。
3.3  环境影响预测及评价
3.3.1  水环境影响预测与评价
根据《广东省地表水环境功能区划》，茅洲河水质目标为Ⅳ类。根据预测结果，正常情况下本项目废水经处理达到《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准后排放，对茅洲河的影响较小。但事故排放对茅洲河水质有一定的影响，Cu2+浓度虽未超标，但CODCr和NH3-N浓度最大超标倍数分别为2.499和3.747，因此要求建设单位须采取有效措施，加强管理和设备维护，设置风险事故应急池，避免厂区废水处理站或人工湿地深度处理系统非正常运转情况的发生，坚决杜绝事故废水外排。
拟建项目生活污水经化粪池和隔油池处理后，SS、CODCr、BOD5和氨氮等指标均能达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和光明污水处理厂接管标准中的较严限值要求，不会对光明污水处理厂的正常运行造成冲击。
3.3.2  大气环境影响预测与评价
3.3.2.1  预测结果与分析
拟建项目废气分为酸性废气、碱性废气、有机废气、工艺尾气和剥离液废气5类，经分别集气、处理后，通过排气筒高空排放。
(1) 正常排放
根据预测结果，拟建项目正常情况下排放的污染物均未超标。酸性废气中H2SO4、HCl和 NO2的最大落地浓度均在距排气筒约608m处，最大落地浓度分别为0.0014mg/m3、0.0009mg/m3和0.0152mg/m3，占标率分别为为0.47%、1.80%和7.6%，占标率均较低，叠加背景值后浓度分别为0.1328mg/m3、0.0229mg/m3和0.1447mg/m3，占标率分别为为44.3%、45.8%和72.4%，未超标；工艺尾气中氟化物、NO2和 NH3的最大落地浓度均在距排气筒约583m处，最大落地浓度分别为0.0007mg/m3、0.0059mg/m3和0.0003mg/m3，占标率分别为为3.5%、2.95%和0.15%，占标率均较低，叠加背景值后浓度分别为0.0136mg/m3、0.1354mg/m3和0.0532mg/m3，占标率分别为为68.0%、67.7%和26.6%，未超标；有机废气中TVOC的最大落地浓度在距排气筒约653m处，最大落地浓度为0.0119mg/m3，占标率为1.98%，占标率较低，叠加背景值后浓度为0.1882mg/m3，占标率为31.37%，未超标；剥离液废气中TVOC的最大落地浓度在距排气筒约564m处，最大落地浓度为0.0017mg/m3，占标率为0.28%，占标率较低，叠加背景值后浓度为0.1780mg/m3，占标率为29.7%，未超标；碱性废气中NH3的最大落地浓度在距排气筒约602m处，最大落地浓度为0.0031mg/m3，占标率为1.55%，占标率较低，叠加背景值后浓度为0.0560mg/m3，占标率为28.0%，未超标。

拟建项目H2SO4、HCl、氟化物、NO2、NH3和TVOC在各敏感点处的浓度贡献值叠加背景值后均未超标。可见，项目正常排放排放的大气污染物对周围环境空气敏感点的影响在可接受的范围内。
(2) 非正常排放
根据预测结果，酸性废气H2SO4、HCl和NO2最大落地浓度均出现在排气筒下方向605m处，下风向最大落地浓度值分别为0.0137mg/m3、0.0092mg/m3和0.0435mg/m3，占标率分别为4.6%、18.4%和21.75%，均未超标；碱性废气NH3的最大落地浓度出现在排气筒下方向602m处，下风向最大落地浓度值为0.0307mg/m3，占标率为15.4%，未超标；有机废气TVOC的最大落地浓度出现在排气筒下方向653m处，下风向最大落地浓度值为0.1188mg/m3，占标率为19.8%，未超标；剥离液废气TVOC的最大落地浓度出现在排气筒下方向567m处，下风向最大落地浓度值为0.0176mg/m3，占标率为2.93%，未超标。
H2SO4、NH3、TVOC、HCl在各处敏感点处浓度贡献值叠加背景值后均未超标；NO2在各处敏感点处浓度贡献值叠加背景值后浓度范围为0.1862~0.2910mg/m3，占评价标准的93.10~109.55%，部分敏感点超标，超标原因主要为项目区域NO2的背景浓度较高。
3.3.2.2  大气卫生防护距离设置
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2008)中规定，对拟建项目无组织排放源污染源的大气环境防护距离进行计算。根据大气环境防护距离计算结果，拟建项目污染物无组织排放没有超过标准浓度限值，没有出现超标点，因此本项目可不设置大气环境防护距离。
3.3.2.3  卫生防护距离设置
根据计算，拟建项目特气站和废水处理站的卫生防护距离均小于50m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中7.3条的规定，当卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；同时根据该规定7.5条，无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。因此，拟建项目特气站和废水处理站的卫生防护距离定均为100m。
根据现场调查，拟建项目卫生防护距离内现状除已建项目厂房及附属生产设施外，没有居民住宅区以及医院、学校等其它敏感保护目标。根据《深圳市宝安BA301-08、301-11、301-12、301-15号片区[光明高新技术产业园区西片区]法定图则》，卫生防护距离外西侧规划为商业服务业设施用地，南侧为市政道路，项目西南侧规划甲子塘规划居住区不在本项目的卫生防护距离内。因此，拟建项卫生防护距离符合周边用地现状及规划的要求。
3.3.3  地下水环境影响分析
拟建项目水源采用市政供水，为地表水源，不使用地下水作为供水水源，不采用渗井、渗坑等方式排放废水，不会因项目用水需要引起地下水水位下降或引起环境水文地址质问题。本项目运行期间有化粪池和污废水管道等污染源，应加强化粪池和污废水管道的防渗处理，加强管理和采取措施，预防对项目选址区周围区域的地下水造成间接危害，保护地下水资源。通过采取上述措施，项目对地下水的影响较小。
3.3.4  噪声环境影响分析
根据《关于调整深圳市城市环境噪声标准适用区域划分的通知》(深府[2008]99号文件)，项目区域属于3类噪声适用区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准(昼间65dB(A)，夜间55dB(A))，南侧厂界临近塘明大道，执行4a类标准。预测结果表明，本项目建成后主要噪声源产生的噪声经过减振、消声等降噪治理以及随距离衰减后，项目运营期南侧厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准要求，其余三侧厂界噪声能够达到GB12348-2008中的3类标准要求。另外，距离项目最近的甲子塘村规划居住区距华星光电南侧厂界约80m，项目运行期对甲子塘规划居住区的昼间和夜间贡献值均为44.2dB(A)，叠加背景值后昼间噪声值为61.1dB(A)，夜间噪声值为50.9dB(A)，能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准要求。因此，项目运营期噪声对甲子塘规划居住区的声环境质量影响较小，其噪声环境可基本维持现状。
3.3.5  固体废物影响分析
拟建项目生产过程产生的固体废物分为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾三大类，主要来自各工艺段产生的废材料(主要包括废玻璃、废塑料、废背光源及废金属类包装材料、PVC等)、原辅材料废料(主要包括废稀释剂、光刻胶、剥离液、刻蚀液、剥离再生液、设备擦拭用丙酮、NMP等)以及辅助工程区产生的废物(主要包括PCB废料、废试剂容器、废吸附材料等)，同时还有公用工程产生的办公及生活垃圾、废水处理污泥等。
固体废物污染影响分析表明，本项目产生的固体废物若不能得到妥善处置，可能会对环境造成二次污染。因此，建设单位在采取相应处理处置途径的同时，还应加强对固体废物的管理，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求。为防治固体废物逸散、流失，采取分类集中堆放、专人负责等措施，有效防止固体废物的二次污染。

固体废物经以上途径妥善处理后，不会对周边环境造成二次污染。
3.3.6  生态影响分析
拟建项目生产厂房及配套设施在华星光电预留地块上进行建设，不新征用土地。根据现场调查，预留地块现状为空地，覆盖有少量杂草。拟建项目在预留地块上新建1栋生产厂房、1栋研发大楼及配套设施，总占地面积约256080.22m2。项目在厂区内建设，施工干扰范围仅限于厂区内侧，不会对厂区外生态环境造成不利影响。项目施工期厂房及配套建筑物基础的开挖需清除地表植被，将直接造成植被量的损失；项目施工临时堆渣场以及各种施工机械的碾压和施工人员的践踏，也将会在一定程度上破坏地表植被。施工时通过采取场地清理、平整以及施工后及时恢复植被等措施，可以将施工对植被的影响降低到最低程度，且影响植被均为人工植被，不涉及天然植被或受国家和地方保护的物种。此外，拟建项目在厂区西侧茅洲河岸边将修建1套人工湿地深度处理系统，占地面积约45000m2。人工湿地系统的建设需清除地表植被，将直接造成植被量的损失，但施工结束后通过及时恢复植被等措施可将施工对植被的影响降至最低程度，且人工湿地深度处理系统建成后，将会栽种一定量的湿地植物，如芦苇、黄菖蒲、千屈菜、香蒲、风车草等，在一定程度上可以起到补充区域绿化和提高植物观赏性的作用。
综合而言，拟建项目建设对生态环境造成的影响较小。
3.4  污染防治措施及达标排放情况
3.4.1  废气污染防治措施
拟建项目生产过程排放的废气主要包括酸性废气、碱性废气、有机废气、工艺尾气和剥离液废气5类。

酸碱废气采用湿法喷淋吸收工艺进行处理，喷淋洗涤塔的处理溶液循环使用定期排放并接入酸碱废水处理系统处理；工艺尾气采用POU焚烧+碱液喷淋吸收工艺进行处理，喷淋洗涤塔的处理溶液循环使用定期排放并接入酸碱废水处理系统处理；有机废气采用冷凝+沸石转轮浓缩焚烧处理工艺；剥离液废气采用二级冷凝+酸液喷淋吸收工艺处理。经处理后的各种废气通过41.4m高烟囱排入大气中，废气污染物排放浓度和排放量满足相关标准要求。
3.4.2  废水污染防治措施
项目拟新建1座废水处理站和1套人工湿地深度处理系统，对生产废水进行分类收集、分质预处理，其中酸碱废水进入酸碱废水处理系统经调节pH后直接排入人工湿地深度处理系统；铝蚀刻废水进入铝蚀刻废水处理系统，铜蚀刻废水依次进入铜蚀刻废水处理系统、CVD废气洗涤废水处理系统，染料废水进入染料废水处理系统，CVD废气洗涤废水进入CVD废气洗涤废水处理系统，以上五种废水经预处理后再进入有机废水处理系统处理，最后进入人工湿地深度处理系统进一步处理；有机废水直接进入有机废水处理系统，与经预处理后的铝蚀刻废水、铜蚀刻废水、CVD废气洗涤废水、染料废水一起经过A2/O+缺氧+接触氧化生物处理工艺处理后再排入人工湿地深度处理系统进一步处理达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准后排入茅洲河。生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和光明污水处理厂接管标准中的较严限值后通过市政污水管网排入光明污水处理厂处理，最终排入茅洲河。

根据预测分析，本项目生产废水排放可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ标准要求，生活污水排放能够满足广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和光明污水处理厂接管标准中的较严限值要求。
3.4.3  噪声污染防治措施
项目主要噪声源来自生产及动力设备的机械噪声，主要包括冷冻机、冷却塔、空压机、风机、纯水制备装置、真空泵等，通过选用低噪声设备，采取减振、消声等降噪措施，厂房和设备房采取隔声、吸声等降噪措施以降低噪声对周围环境的影响。根据声环境影响预测结果，在采取有效噪声污染防治措施后，本项目主要噪声源排放噪声对项目所在地的声环境质量影响轻微，项目厂界噪声能达标。
3.4.4  固体废物处置措施
拟建项目生产过程中产生的一般工业固体废物由专业废品回收公司进行处置，危险废物交由有资质的单位统一处置，生活垃圾由光明新区环卫部门定期清运。项目产生的各类固体废物均能够得到妥善的储存以及处理、处置。
3.4.5  地下水污染防治措施
拟建项目属于在生产运行过程中可能导致地下水水质污染的项目，为Ⅰ类建设项目。项目运营期生产废水、生活污水发生渗漏以及化学品、固体废物若由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，可能会造成土壤、地下水污染，因此，需切实加强地下水污染防治措施，保护地下水水质。
(1) 厂区地下水污染防治措施
① 拟建项目生产车间、废水处理站和生活污水化粪池等均需进行防渗处理，并应加强维护管理，避免跑、冒、滴、漏现象的出现，定期对废水处理站、生活污水化粪池、化学品仓库、废液储罐等防腐、防渗措施进行检查，若发现渗漏现象，应采取紧急措施制止污染扩散，然后再对污染区域逐步净化。
② 固体废弃物仓库和剥离液回收装置所在部位需为水泥硬化地面，并进行防渗处理。为避免危险废物堆放过程产生的渗滤液污染地下水，要求危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护及工具，并设有应急防护设施；危废贮存地面涂布环氧树脂玻璃钢进行严格防渗防腐蚀处理，防渗系数为k≤1×10-7cm/s，并在贮存区周围设置收集地沟，渗滤液和冲洗液进入应急收集池交由有资质的单位处理；贮存危险废物时按废物的种类和特性进行分区贮存，确保符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)等标准或技术规范的要求。
③ 拟建项目在厂区内设置有化学品库和特气站、硅烷站，此外，资源回收站内布置有剥离液和稀释剂回收装置，上述设施涉及多种化学品和特殊气体的长期贮存或临时存放，若发生泄漏下渗进入土壤或地下水，则可能会对地下水造成严重污染。因此，在上述设施设计和施工时均需严格按照相关设计规范进行防渗防腐蚀处理，并应在贮存区周边设置收集地沟，渗漏液或冲洗液进入应急事故池交由有资质的单位处理。
④ 拟建项目大多数化学品和生产废水、废液等均通过管道输送，为避免渗漏污染地下水，也应根据相关规范要求，对厂区管线表面进行防腐防渗处理，并在管线周围采取防渗措施。
⑤ 厂区应按相关规范要求设置消防水池和应急事故池，用于暂时储存厂区发生火灾时产生的消防废水或废水处理站出现故障时生产线产生的废水，同时应采取防渗措施，确保事故时产生的废水经有效收集经处理达标后排放，避免下渗污染地下水。
⑥ 在厂区研发大楼和生产厂房均设置多个垃圾桶或垃圾箱收集生活垃圾，并将采取防雨措施，避免露天堆放；生活垃圾由环卫部门负责及时清运。
⑦ 禁止利用渗井、渗坑或裂隙排放、倾倒生产废水或其他废弃物；禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘输送或贮存生产废水。
(2) 人工湿地防渗措施
① 在进行人工湿地系统工程设计时，需对用地范围内的地质情况进行了详细勘察，结合其水文地质条件采取相应的防渗措施；
② 人工湿地池底需压实，压实密度≥90(若发现软土、变形土，需进行粘土换填，换填高度一般为500~1000mm)；
③ 池底回填优质粘土，渗透系数≤10-8cm/s；
④ 池底及池壁铺填800g/m2的防渗膜。
采取上述防渗措施后，人工湿地池底防渗系统的渗透系数应≤5×10-9cm/s，同时还需结合湿地用地区域地勘资料采取相应的防渗措施。
(3) 其他
① 企业应推广循环经济和清洁生产，使用清洁的能源和原料，采用先进的工艺技术与设备，提高资源利用效率，实现污染物的少排放或零排放，做好污水输送管渠的防渗防漏，加强固体废弃物的跟踪管理，防止因污水或固废渗滤液的渗漏污染地下水。
② 拟建项目建成后，企业应建立完善的环境监测制度，定期委托当地有资质的监测机构对厂区和人工湿地附近的地下水水质进行监测，并对监测结果进行分析，若出现异常情况需检查地下水污染防治措施是否正常运行及时作出调整或根据实际情况采取进一步减缓污染的措施。
3.5  环境风险预测评价
3.5.1  重大危险源识别
根据本项目中化学品理化性质分析结果，对照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，本项使用的主要危险化学品磷化氢(PH3)、氯(Cl2)为剧毒物质，氨(NH3)为中毒性物质，其它化学品均不属于导则列出的物质危险性标准控制的范围。经筛选分析，重大危险源识别见表3.5-1。可知，建设项目未构成重大危险源。
表3.5-1  重大危险源识别
	序号
	物质名称
	实际存储量(t)
	标准临界量(t)
	备注

	1
	NH3
	0.5~2.4
	10
	

	2
	PH3
	0.0005~0.0038
	1
	内含1% PH3

	3
	Cl2
	0.5~2
	5
	


3.5.2  风险特征及源项分析
本项目生产运行过程中主要风险事故类型为危险化学品和有毒有害气体泄漏；危险性最大的物质主要为氯气、氨和磷化氢；主要危险工艺为危险物质的存储、装卸和输送、剥离液和溶剂回收以及危险废物的处置过程；主要危险设备为特殊气体和危险化学品输送管线与存储设施。
3.5.3  后果预测
根据事故统计及风险识别，评价确定本项目环境风险可信事故为氯气、磷化氢和氨气储罐与管线连接处泄漏，有毒气体通过气体库房外逸，事故发生概率在3×10-4~10-5左右。根据分析，本项目有毒气体事故泄漏后，对外界致命影响范围在距泄漏源150m范围内，该范围不涉及人和敏感保护点，在1km范围内能达到工作场所有害因素职业接触限值，短时接触不会对人体造成不利影响。以上预测是基于钢瓶或输送管道破裂后，有毒气体持续不断向外泄露的最恶劣状态，但实际上本项目有毒气体的在线量非常少，同时本项目建成后拥有先进的环保系统，完善的抽排风系统，有毒气体泄漏报警系统，自动感应切断输送系统以及完备的应急方案，泄漏后工作人员在5分钟内即可切断泄漏源。

总体上讲，本项目建成后突发环境风险事故虽对外环境可能产生影响，但其风险概率及风险后果较小，在落实、完善风险防范措施、应急预案的前提下，风险可接受。因此，建设单位必须作好风险防范和减缓措施，杜绝风险事故的发生。
3.5.4  风险防范措施
厂址与周围居民区距离满足卫生防护距离要求，与周围工厂的距离符合安全卫生、防火规定；在贮存、运输、使用过程，严格按照《常用化学危险品贮存通则（GB 15603-1995）》中要求进行；建立贮存区风险防范责任，贮存仓库必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品；建立污染治理系统，防范风险；规范电气、电讯运行操作；建立消防及火灾报警系统。
3.5.5  事故风险应急预案
（1）成立事故应急救援组织机构，职责分工；
（2）设置事故报警通知机制；
（3）常备应急器材和应急资料；
（4）设立应急监测与救护机制；
（5）设立危险警报的解除与生产复原机制；
（6）设立并进行应急预案演练。
3.6  项目环境保护措施的技术经济性分析
项目采用环保措施后，污染物均达标排放。本项目总投资244.09亿元，环保投资65099万元，环保投资占总投资比例为2.67%
3.7  建设项目对环境影响的经济损益分析
拟建项目总投资约244.09亿元，建成后可实现年营业收入约222.80亿人民币，全部投资回收期限为7年，投资回收期合理，表明项目有较好的盈利水平。
本项目生产在取得直接经济效益的同时，还带来了一系列的社会效益，如可促进我国彩电产业转型和结构调整，带动区域经济发展，创造大量的就业机会，为液晶产业上下游厂商带来无限商机，加速地区产业升级等。
从本项目污染治理情况看，将废水、废气作为重点处理对象，效果明显。在项目生产过程中对部分废水实行循环回用，实现了生产废水排放减量化；本项目废水、废气经处理后，排入环境的主要污染物很少；动力设备产生的噪声采取降噪措施后，对周围环境造成的影响很小。此外，生产中产生的固体废弃物得到了妥善处置，去向明确。这些都有效地减轻了本建设项目对周围环境的影响，取得较好的环境效益。
3.8  环境管理和监测计划

3.8.1  环境管理
3.8.1.1  环境管理机构与人员的落实

项目建成后企业应设立专门的环境管理机构，其主要职责是：

(1) 与环境保护主管部门保持密切联系，及时了解国家、地方对项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管部门反映与项目有关污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管部门的批示意见。
(2) 及时将国家、地方与项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。
(3) 及时向单位负责人汇报与项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。
(4) 负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查。
(5) 按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构(人)等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。
(6) 组织参加环境监测工作。
(7) 定期进行审计，检查环境管理计划实施情况，使环境污染的治理、管理和控制不断得到改善，使企业对环境的影响降到最低程度。

3.8.1.2  环境管理计划的编制

建立完善的环境管理制度，是企业环境管理体系的重要组成部分。根据调查，华星光电现已制定《水污染防治程序》、《空气污染防治程序》、《噪声管理控制程序》以及《环境监测与测量控制程序》等环保规章制度。本项目投产前，企业应进一步健全现有环境管理规章制度，确保环境保护管理工作有条不紊地进行。
3.8.2  环境监理

在施工期间应根据环境保护设计要求，开展施工期环境监理，全面监督和检查施工单位环境保护措施的实施和效果，重点关注项目施工过程中各项防治污染、防止水土流失以及防范环境风险设施的建设情况，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。
3.8.3  环境监测
为及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放状况，企业应定期委托有资质的环境监测单位对本项目主要污染源排放的污染物进行监测。
(1) 废水监测

污废水的排放应按国家和地方相关规范化的排放口，并安装总量控制在线监控设备，便于实时定时、定期监测出水水质。本项目废水监测内容见表3.8-1。

表3.8-1  污废水排放口监测内容及频率
	监测指标
排水口
	水量
	pH
	总磷/磷酸盐
	COD
	BOD
	SS
	氨氮
	铜

	生产废水排水口
	实时
	实时
	实时
	实时
	1次/月
	1次/月
	实时
	实时

	生活污水排水口
	实时
	实时
	1次/季度
	1次/季度
	1次/季度
	1次/季度
	1次/季度
	—


(2) 废气监测

根据排气筒排放种类和环境管理要求，各个排气筒应按规范设置采样孔和采样平台，定期采样监测。本项目废气监测内容见表3.8-2。
表3.8-2  废气监测方案

	项目
	排气筒
	监测内容
	监测频率
	竣工验收
	监测分析方法

	
	类别
	个数
	
	
	
	

	污染源监控
	有机废气排气筒
	4
	烟气量、温度、TVOC
	1次/半年，其中烟气量、温度在线监测
	验收工况条件下连续2 天，每天3 次
	大气污染物的分析测定按环境保护部规定的方法执行，暂无规定标准方法的，参照《空气和废气监测分析方法》(中国环境科学出版社，2003，第四版)或《大气固定源的采样和分析》(中国环境科学出版社，1993)

	
	酸性废气排气筒
	3
	烟气量、温度、氯化氢、硫酸雾、磷酸雾、氮氧化物
	1次/半年，其中烟气量、温度在线监测
	
	

	
	碱性废气排气筒
	3
	烟气量、温度、氨气
	1次/半年，其中烟气量、温度在线监测
	
	

	
	工艺尾气排气筒
	2
	烟气量、温度、氮氧化物、氯气、氨气、氟化物、磷烷、硅烷、颗粒物
	1次/半年，其中烟气量、温度在线监测
	
	

	
	剥离液废气排气筒
	1
	烟气量、温度、TVOC
	1次/半年，其中烟气量、温度在线监测
	
	

	
	厂界
	厂区
周界
	氯化氢、氮氧化物、硫酸雾、磷酸雾、氯气、氨气、氟化物
	1次/半年
	
	


(3) 固体废物的登记管理

本项目应设置固体废物和废液储存间，暂时存放固体废物和废液，并委托有资质的单位定期外运处置。贮存场所根据贮存废物的不同分别设置封闭式房屋、围栏等，并设有明显标志，同时对项目产生的固体废物进行统一管理，需对产生的固体废物总量进行分类统计、记录、存档。

(4) 噪声监测

噪声监测分为厂区边界监测和车间噪声监测。对车间噪声进行监测，保证车间内噪声满足《工业企业噪声控制设计规范》中的有关规定；对厂界噪声监测，每半年至少一次，发现超标，应采取相应措施。
(5) 地下水监测
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》及评估中心“冶金机电类项目地下水环境影响预测研讨会”会议纪要，考虑到本项目可能造成的地下水污染，在项目运营期设置地下水监测点。

① 采样点：考虑地下水监测井的维护管理，并结合项目区域地下水流向，地下水监测点位均拟设置在项目用地范围内或附近。在人工湿地北侧设置1个对照点，在南侧设置1个监控点，同时在厂区西侧废水处理站旁空地和西北角固体废物仓库旁各设置1个监控点。
② 监测项目：pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、硝酸盐氮、硫酸盐、氟化物、总大肠菌群、铜、铅、砷、六价铬。

③ 监测频率：项目建成投产后每年丰水期和枯水期各委托当地环境监测站或有资质单位进行一次监测。
第4章   公众参与
4.1  公众参与的目的

公众参与是环境影响评价工作的一个重要组成部分，也是完善科学决策的一种有效途径。其目的是为了广泛了解和掌握民众在环境保护方面对项目建设的要求和意见，让公众对建设项目有知情权、发言权和监督权。公众参与的实施有利于加深民众对项目潜在环境影响到了解，有利于确定替代方案或设计方案，有助于更加广泛地取得项目周边群众的理解和支持。同时设计单位和建设单位在设计和施工过程中将会充分考虑公众参与的意见，使项目开发建设可能产生的、与公众有关的重大项目环境问题得以缓解和协商解决。
4.2  公众参与阶段

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》和《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》的相关规定，进行公众参与。

(1) 项目环评信息公示

委托环评工作后，建设单位于2013年4月29至5月15日在深圳市华星光电技术有限公司网站(http://www.szcsot.com)进行了环评信息公示，同时于2013年4月29日在《深圳商报》上进行了公示。公示内容主要包括建设项目的名称及概要、建设单位和联系方式、环评单位和联系方式、环评工作程序和主要工作内容、征求公众意见的主要事项等。公示图片见图4.2-1和图4.2-2。
图4.2-1  网络公示图片
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图4.2-2  报纸公示图片

在媒体公示的同时，建设单位还在项目附近社区、村庄及学校等敏感点进行了现场张贴，现场公示图片见图4.2-3。
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图4.2-3  现场公示照片

(2) 报告书简本公示
建设单位于2013年6月25日至7月8日在深圳市华星光电技术有限公司网站(http://www.szcsot.com/)进行了报告书简本公示，方便公众在网上参与公众调查。网上公示的图片见图4.2-4。
[image: image18.jpg]FRAL FRET

AAHE »
WisRiE »
B rams o

ATEE CERE ET . AL . ATHE

FEAT
[2013-6-25]

FYIHEEREEAFRAT
G8.SRTFT-LCD (SEMEFERAMOLED) H =432 R BN H IR
EHEALT

[#EHaEAY .

WEAH: FYITEERAERFRAFCE SKRIFT-LCD(E RN £ T RAMOLED =4
f: adan|

RBAL. FITEEREEAERER

i R T It AT BT HA P L (RS EETRON, SRECEAL 2t IA B
TRE A

AT SR FRUREFT S, WS AHUREAZ N, R RERE. BA
AMERERERN, 188 —FET 08 SKIFT-LCD(E AW $ SHFAMOLEDSTR R A
BYAEFELE, HIREAR R 2200mm X 2500mm, 1HVTARA RIS, BiiESRTFIHIRERTA
. SRS TFIRIREART /0.5 A AT HI{EOLEDRRR). AMBTIT20135 7 TRig,
#inEg17 A,





[image: image19.jpg]L5 8 55 RAHE B RO F IR 4T -

1. WTH. FAWMBEEES A KREARMETRE, BTEMARATN ZERT 0
T, mIGE. BIEK EFIRT. BIWER. RLAROEETIREELIR. KR
£%. AWMERTHAGHE, TR TFREFFRERENSHIRER, RMERTFS
JRh IR A R .

2. BES

Bk FWMAFEMFEKEEMEFEIFRET, SRR EEAERREEK. BsE
A EHREK. PRBEARMETERE. MELIRE IERAARRN, ASEKETALRE. &
R, {SEOKEHAEAT] CHFIRRR BT (GB3838-2002) T AIIVIATHE R HE N FUHAT.
L, AT B BEHERT B TR

BS: FMEFENESEZAERBEES. FIES. TZESMIABRES. SEEEN
WH, ERERRERSTERT, FMESTRY S HEmRESIS, M RbhINRR SR,

BE. FMEEFTZREMETES B, BRSEN,, EERFREEEFRANE
FOPREE. RIBRE AT, TEFREFERSHAFEOREEAR. HESERE
B, [ EAREFORE. REERULRREEERAE, MARITRR .

Bt AMEFENEFNEES H—RTULEFEY. SREDMEFUR=A%X, —
BTLEGEN T LERORARTAR, BRENZHFTRELERROBEE AR, £
WESR e AR 3 D EREE. EENEU LR EENEE TS A RRER —T





[image: image20.jpg]FHAE: AMEREERE AN B TR E800, ERRRHERAEES
b, EEE. RERRRTEERE. RATMENIIRET, MeTEE.

[HEGHFF DS ER] -

FIEFEEFAFNTRAERF BN, TEBEFERNDERESHEN, FEKR
BRAPREA, RELHFAML. EFREFREITRERE, RERPTIMANON ERAATURE
. o FRIMAFERARE. FWENHARPHAEZ T,

[AREAFEGARE B AN Af MR -

IR B ERAIRE BE E A ADEIL AT Fbhttptiworw szosot comSHTER, HAEITH

i AT, ERESAFIN RS ERRESEARFIGE SNSRI T
=28

LERARERHEEA] : MERRTRRAKBMNER R AZ.
LiER AR ERAEEFA] : OFRTXHFFRENRE, HEAEH @ FAFMET
R ARSI ER: @ HMFRBREINARF AT ENELMEL.

HEERINATMER LATENELARL, WEPAR 10N THER FEEL TR
R

BRI, FYHERABAERAR TMARIETET RO FNTIRER
BAA: BME T
1 §E: 0755-86908364 BEA T4
ERFEE: lnoyingd1@tcl com B, iF: 25589688-1075
4k TR EEA AT 25 EFEFE. 77260587@qa.com
i dke FHITBMR A AT
SOSFHRABENR

TR AR TR AR

20136 A258
ERYI LB A BRLATCE SIETFT-LCD (SRILMESHRAMOLED) 4412 R B FEZIIIR
L8 (WA doc




图4.2-4  第二阶段网上公示图片
(3) 环境影响信息补充公示
根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)等文件的要求，我院于2013年6月27日至7月10日在深圳环境科学研究院外部网(http://www.szaes.org/)对项目运营过程中的环境风险影响信息进行补充公示。本次补充公示主要针对项目运营期环境风险评价内容进行补充，对项目原来公示中环境影响评价整体结论不产生影响。网上公示见图4.2-5。
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图4.2-5  补充信息网上公示图片
(4) 报告书编制阶段公众参与
深圳市环境科学研究院于2013年6月27日至7月10日采取发放公众参与调查表和张贴告示的形式，在项目周边十余个社区、村庄和单位进行问卷调查，征求项目所在地居民和相关单位的意见。公示内容主要包括建设项目简介、项目污染特征及拟采取的环保措施、环境影响评价初步结论、公众查阅报告书简本以及索取补充信息的方式和期限、征求公众意见的范围与主要事项以及具体形式等。现场公示的照片见图4.2-6。
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图4.2-6  简本公示现场张贴照片

4.3  公众参与的方式和内容

(1) 调查方式
根据环评进展情况进行，本项目公众参与采取问卷调查、现场询问、网络公示等方式，收集了有关居委会、单位以及居民的意见，调查工作由环评单位和建设单位配合开展。
(2) 调查范围和对象
本项目公众参与调查范围主要集中在项目周边3km范围内的社区、村庄、企业和学校等，调查问卷发放对象以项目所在区域居民和相关单位为主。根据本项目周边社区划分和分布，项目影响范围内主要涉及光明新区光明办事处和公明办事处下辖的十余个社区或村庄。
调查范围和对象满足关于印发《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》的通知(粤环［2007］99号)中“参与问卷调查的公众应包括相关的单位和个人，其中参与调查的单位中位于项目环境(含风险事故)影响范围内的单位数量不得少于70%，参与调查的个人中位于项目环境(含风险事故)影响范围内的个人数量不得少于70%的要求。” 
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图4.3-1  项目公众调查分布图
(3) 公众参与内容设置

单位公众意见调查表的内容设置见表4.3-1，个人公众意见调查表的内容设置见表4.3-2。
表4.3-1  单位意见调查表
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表4.3-2  个人意见调查表
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4.4  公众参与调查结果统计与分析

4.4.1  环评信息公示调查统计

在环评公示期间，没有公众对此项目提出异议和反对意见。

4.4.2  报告书简本公示调查统计

报告书简本公示期间，建设单位和评价单位均未收到反对方面的意见。
4.4.3  补充信息公示调查统计

补充信息公示期间，建设单位和评价单位均未收到反对方面的意见。
4.4.4  问卷调查的统计
(1) 单位公众参与情况统计
本次共发放单位调查问卷19份，回收问卷17份，回收率为89.5%。在回收的17份问卷中，有效调查问卷17份，有效率为100%，单位意见统计表见表4.4-1。

表4.4-1  单位意见统计表

	序号
	单位名称
	联系人
	联系电话
	对本地区经济发展影响
	所持态度

	1
	公明办事处甲子塘村
	麦先生
	此

处

省

略
	影响不大
	无所谓

	2
	光明办事处光明社区
	黄小姐
	
	促进作用
	赞成

	3
	公明办事处塘家村
	黄先生
	
	促进作用
	赞成

	4
	公明办事处长圳村
	/
	
	影响不大
	无所谓

	5
	公明办事处玉律村
	陈先生
	
	影响不大
	赞成

	6
	光明办事处东周社区
	黄先生
	
	促进作用
	赞成

	7
	公明办事处塘尾村
	麦先生
	
	促进作用
	赞成

	8
	公明办事处田寮村
	麦先生
	
	促进作用
	赞成

	9
	公明办事处东坑村
	黄先生
	
	促进作用
	赞成

	10
	公明办事处将石村
	麦先生
	
	促进作用
	无所谓

	11
	公明办事处将石村上石家居民小组
	吴小姐
	
	促进作用
	赞成

	12
	公明办事处将石村石围股份合作公司
	麦先生
	
	影响不大
	无所谓

	13
	深圳市光明中学
	黄老师
	
	促进作用
	赞成

	14
	光明新区光明小学
	叶老师
	
	促进作用
	无所谓

	15
	光明新区光明红苹果幼儿园
	鞠老师
	
	促进作用
	赞成

	16
	深圳华映显示科技有限公司
	/
	
	促进作用
	赞成

	17
	旭硝子显示玻璃（深圳）有限公司
	杨先生
	
	促进作用
	赞成

	18
	深圳市光明新区光明金色阳光幼儿园
	梁老师
	
	未回应
	未回应

	19
	深圳市光明新区东周小学
	吴老师
	
	未回应
	未回应


本项目公众参与单位意见调查统计结果详见表4.4-2。

表4.4-2  单位意见调查统计结果一览表

	序号
	调查内容
	统计结果

	1
	贵单位认为本项目对本地区经济发展影响如何？
	促进作用
	13
	76.47%

	
	
	影响不大
	4
	23.53%

	
	
	其他
	0
	0

	2
	贵单位认为项目所在地的环境现状如何？ 
	非常好
	3
	17.65%

	
	
	好
	10
	58.82%

	
	
	一般
	4
	23.53%

	
	
	不好
	0
	0

	3
	本项目施工过程中，贵单位比较关注哪些问题？
	施工噪声
	12
	70.59%

	
	
	施工废气
	13
	76.47%

	
	
	施工废水
	14
	82.35%

	
	
	施工垃圾
	8
	47.06%

	
	
	其他
	0
	0

	4
	贵单位认为本项目运营期，项目本身应注意解决哪些环境问题？
	水污染
	16
	94.12%

	
	
	大气污染
	16
	94.12%

	
	
	噪声
	8
	47.06%

	
	
	固体废物
	9
	52.94%

	
	
	其他
	0
	0

	5
	贵单位对项目建设的态度？
	赞成
	12
	70.59%

	
	
	无所谓
	5
	29.41%

	
	
	反对
	0
	0


由表4.4-2可以看出：

① 项目附近76.47%被调查单位认为本项目对本地区经济发展具有促进作用，23.53%的被调查单位认为影响不大。

② 17.65%的被调查单位认为当地环境质量好，58.82%的被调查单位认为当地环境质量好，23.53%的被调查单位认为当地环境质量一般。

③ 对于本项目施工过程，82.35%的被调查单位关注施工废水，76.47%关注的施工废气，70.59%关注是施工噪声，47.06%关注施工垃圾。

④ 对于项目运营期，94.12%的被调查单位认为项目本身应注意解决水污染和大气污染的问题，47.06%认为应注意解决噪声问题，52.94%认为应解决固体废物问题。

⑤ 70.59%的被调查单位对本项目的建设持支持态度，29.41%表示无所谓，没有单位表示反对。

(2) 个人公众参与情况统计
本次共发放个人调查问卷170份，回收问卷143份，回收率为84.12%，个人公众调查群众信息状况见表4.4-3。

表4.4-3  公众调查群众信息一览表

	序号
	姓名
	工作地点/居住地址
	联系电话
	项目对地区经济发展影响
	对本项目所持态度

	1
	陈
	甲子塘村
	略
	促进作用
	赞成

	2
	李
	甲子塘村
	略
	促进作用
	赞成

	3
	刘
	甲子塘村
	略
	促进作用
	赞成

	4
	许
	甲子塘村
	略
	其他
	无所谓

	5
	李
	甲子塘村
	略
	促进作用
	赞成

	6
	代
	甲子塘村
	略
	促进作用
	赞成

	7
	枉
	甲子塘村
	略
	促进作用
	无所谓

	8
	张
	甲子塘村
	略
	促进作用
	无所谓

	9
	张
	甲子塘村
	略
	促进作用
	无所谓

	10
	古
	甲子塘村
	略
	其他
	无所谓

	11
	李
	甲子塘村
	略
	促进作用
	无所谓

	12
	李
	甲子塘村
	略
	其他
	无所谓

	13
	麦
	甲子塘村
	略
	促进作用
	赞成

	14
	麦
	甲子塘村
	略
	促进作用
	赞成

	15
	宋
	甲子塘村
	略
	促进作用
	无所谓

	16
	麦
	甲子塘村
	略
	促进作用
	赞成

	17
	麦
	甲子塘村
	略
	促进作用
	无所谓

	18
	麦
	甲子塘村
	略
	促进作用
	赞成

	19
	麦
	甲子塘村
	略
	促进作用
	赞成

	20
	李
	塘尾村
	略
	促进作用
	赞成

	21
	刘
	塘尾村
	略
	促进作用
	赞成

	22
	薛
	塘尾村
	略
	促进作用
	赞成

	23
	汪
	塘尾村
	略
	促进作用
	赞成

	24
	鄢
	塘尾村
	略
	促进作用
	赞成

	25
	范
	塘尾村
	略
	促进作用
	无所谓

	26
	李
	塘尾村
	略
	促进作用
	赞成

	27
	何
	塘尾村
	略
	促进作用
	无所谓

	28
	吴
	塘尾村
	略
	促进作用
	赞成

	29
	王
	塘尾村
	略
	促进作用
	赞成

	30
	沈
	塘尾村
	略
	促进作用
	赞成

	31
	丁
	塘尾村
	略
	促进作用
	赞成

	32
	吴
	塘家村
	略
	促进作用
	赞成

	33


	邹
	塘家村
	略
	促进作用
	赞成

	34
	祝
	光明社区
	略
	促进作用
	赞成

	35
	李
	光明社区
	略
	促进作用
	赞成

	36
	黄
	光明社区
	略
	促进作用
	赞成

	37
	周
	光明社区
	略
	影响不大
	无所谓

	38
	陈
	光明社区
	略
	影响不大
	无所谓

	39
	农
	光明社区红坳村
	略
	促进作用
	赞成

	40
	张
	光明社区
	略
	促进作用
	无所谓

	41
	姚
	光明社区
	略
	促进作用
	赞成

	42
	魏
	光明社区
	略
	促进作用
	赞成

	43
	苏
	东周社区
	略
	促进作用
	赞成

	44
	曾
	东周社区
	略
	促进作用
	赞成

	45
	刘
	东周社区
	略
	促进作用
	赞成

	46
	张
	东周社区
	略
	促进作用
	赞成

	47
	黄
	东周社区
	略
	影响不大
	无所谓

	48
	黄
	东周社区
	略
	影响不大
	赞成

	49
	杨
	东周社区
	略
	促进作用
	赞成

	50
	黄
	东周社区
	略
	影响不大
	无所谓

	51
	刘
	东周社区
	略
	影响不大
	无所谓

	52
	莫
	东周社区
	略
	促进作用
	无所谓

	53
	马
	东周社区
	略
	影响不大
	赞成

	54
	黄
	东周社区
	略
	影响不大
	赞成

	55
	李
	东周社区
	略
	影响不大
	无所谓

	56
	张
	东周社区
	略
	影响不大
	反对

	57
	李
	东周社区
	略
	其他
	赞成

	58
	周
	东周社区
	略
	其他
	无所谓

	59
	黄
	东周社区
	略
	影响不大
	无所谓

	60
	陈
	东周社区
	略
	促进作用
	赞成

	61
	陈
	东周小学
	略
	促进作用
	赞成

	62
	江  
	东周小学
	略
	促进作用
	赞成

	63
	陈
	东周小学
	略
	促进作用
	赞成

	64
	吴
	东周小学
	略
	促进作用
	赞成

	65
	陈
	长圳村
	略
	促进作用
	赞成

	66
	曾
	长圳村
	略
	促进作用
	赞成

	67
	曾
	长圳村
	略
	影响不大
	无所谓

	68
	曾 
	长圳村
	略
	促进作用
	赞成

	69
	曾
	长圳村
	略
	影响不大
	无所谓

	70
	曾
	长圳村
	略
	影响不大
	无所谓

	71
	谢
	长圳村
	略
	促进作用
	无所谓

	72
	李
	长圳村
	略
	促进作用
	赞成

	73
	黄
	光明小学
	略
	促进作用
	赞成

	74
	张
	光明中学
	略
	促进作用
	赞成

	75
	赖老师
	光明中学
	略
	促进作用
	无所谓

	76
	祝老师
	光明中学
	略
	促进作用
	无所谓

	77
	蔡老师
	光明中学
	略
	促进作用
	无所谓

	78
	张老师
	光明中学
	略
	影响不大
	无所谓

	79
	黄老师
	光明中学
	略
	其他
	无所谓

	80
	周老师
	光明中学
	略
	促进作用
	无所谓

	81
	王老师
	光明中学
	略
	其他
	无所谓

	82
	李老师
	光明中学
	略
	促进作用
	无所谓

	83
	向
	东坑村
	略
	影响不大
	赞成

	84
	汪
	东坑村
	略
	影响不大
	无所谓

	85
	李
	东坑村
	略
	促进作用
	无所谓

	86
	贺
	东坑村
	略
	促进作用
	赞成

	87
	侯
	东坑村
	略
	促进作用
	赞成

	88
	蒋
	东坑村
	略
	促进作用
	赞成

	89
	王
	东坑村
	略
	其他
	无所谓

	90
	许
	东坑村
	略
	促进作用
	赞成

	91
	王
	东坑村
	略
	其他
	无所谓

	92
	赵
	东坑村
	略
	促进作用
	无所谓

	93
	蔡
	东坑村
	略
	影响不大
	无所谓

	94
	李
	东坑村
	略
	促进作用
	赞成

	95
	蔡
	东坑村
	略
	其他
	无所谓

	96
	项
	东坑村
	略
	促进作用
	赞成

	97
	刘
	东坑村
	略
	促进作用
	赞成

	98
	高
	东坑村
	略
	促进作用
	赞成

	99
	王
	东坑村
	略
	促进作用
	赞成

	100
	王
	东坑村
	略
	影响不大
	赞成

	101
	滕
	东坑村
	略
	促进作用
	赞成

	102
	刘
	东坑村
	略
	促进作用
	赞成

	103
	卢
	东坑村
	略
	促进作用
	赞成

	104
	罗
	东坑村
	略
	促进作用
	赞成

	105
	王
	东坑村
	略
	促进作用
	赞成

	106
	杨
	东坑村
	略
	促进作用
	赞成

	107
	成
	东坑村
	略
	促进作用
	赞成

	108
	卓
	金色阳光幼儿园
	略
	促进作用
	无所谓

	109
	彭
	金色阳光幼儿园
	略
	促进作用
	无所谓

	110
	穆
	金色阳光幼儿园
	略
	促进作用
	赞成

	111
	郭
	金色阳光幼儿园
	略
	促进作用
	赞成

	112
	曾
	金色阳光幼儿园
	略
	促进作用
	无所谓

	113
	余
	金色阳光幼儿园
	略
	影响不大
	无所谓

	114
	陈
	金色阳光幼儿园
	略
	促进作用
	无所谓

	115
	杨
	金色阳光幼儿园
	略
	促进作用
	赞成

	116
	廖
	金色阳光幼儿园
	略
	促进作用
	赞成

	117
	罗
	金色阳光幼儿园
	略
	促进作用
	赞成

	118
	陈
	田寮村
	略
	促进作用
	赞成

	119
	李
	田寮村
	略
	促进作用
	赞成

	120
	张
	田寮村
	略
	促进作用
	赞成

	121
	李
	田寮村
	略
	其他
	无所谓

	122
	范
	田寮村
	略
	促进作用
	无所谓

	123
	林
	田寮村
	略
	其他
	无所谓

	124
	张
	田寮村
	略
	其他
	无所谓

	125
	张
	田寮村
	略
	其他
	无所谓

	126
	杨
	田寮村
	略
	促进作用
	赞成

	127
	张
	田寮村
	略
	促进作用
	赞成

	128
	陈
	将石村
	略
	促进作用
	赞成

	129
	庞
	田寮村
	略
	促进作用
	赞成

	130
	吴
	将石村
	略
	促进作用
	赞成

	131
	吴
	将石村
	略
	促进作用
	赞成

	132
	吴
	将石村
	略
	促进作用
	赞成

	133
	麦
	将石村
	略
	促进作用
	赞成

	134
	古
	将石村
	略
	促进作用
	赞成

	135
	曹
	玉律村
	略
	影响不大
	无所谓

	136
	张
	红苹果幼儿园
	略
	促进作用
	赞成

	137
	覃
	红苹果幼儿园
	略
	促进作用
	赞成

	138
	刘
	红苹果幼儿园
	略
	影响不大
	无所谓

	139
	李
	红苹果幼儿园
	略
	促进作用
	无所谓

	140
	温
	红苹果幼儿园
	略
	影响不大
	无所谓

	141
	何
	红苹果幼儿园
	略
	促进作用
	赞成

	142
	张
	红苹果幼儿园
	略
	促进作用
	赞成

	143
	陈
	红苹果幼儿园
	略
	促进作用
	赞成


调查人群结构和特点：人群年龄在18~55岁之间，主要以中青年人为主，20~50岁之间人士占70%以上；人群中男士占40%左右，女士占60%左右。公众意见调查结果统计见下表4.4-4。

表4.4-4  公众意见调查统计结果一览表

	序号
	调查内容
	统计结果

	1
	您认为本项目对本地区经济发展影响如何？
	促进作用
	104
	72.73%

	
	
	影响不大
	26
	18.18%

	
	
	其他
	13
	9.09%

	2
	您认为项目所在地的环境现状如何？
	非常好
	17
	11.89%

	
	
	好
	49
	34.27%

	
	
	一般
	69
	48.25%

	
	
	不好
	8
	5.59%

	3
	本项目施工过程中，您比较关注哪些问题？
	施工噪声
	78
	54.55%

	
	
	施工废气
	96
	67.13%

	
	
	施工废水
	77
	53.85%

	
	
	施工垃圾
	89
	62.24%

	
	
	其他
	12
	8.39%

	4
	您认为本项目运营期，项目本身应注意解决哪些环境问题？
	水污染
	95
	66.43% 

	
	
	大气污染
	99
	69.23%

	
	
	噪声
	72
	50.35%

	
	
	固体废物
	81
	56.64%

	
	
	其他
	6
	4.20%

	5
	若确保落实相关环保措施，使环境影响得到有效控制，您对本项目建设的态度？
	赞成
	89
	62.24%

	
	
	无所谓
	53
	37.06%

	
	
	反对
	1
	0.70%


由表4.4-4可以看出：

① 72.73%的被调查者认为本项目对本地区经济发展具有促进作用，18.18%被调查者认为影响不大，9.09%被调查者表示不确定。

② 11.89%的被调查者认为项目所在地环境质量非常好，34.27%的被调查者认为环境好，48.25%的被调查者认为环境质量一般，5.59%的被调查者认为环境质量不好。

③ 对于本项目施工过程，67.13%的被调查者关注施工废水，62.24%关注的施工垃圾，54.55%关注是施工噪声，53.85%关注施工废水，还有8.39%被调查者关注其他如交通堵塞、出行安全、泥头车污染等问题。

④ 对于项目运营期，69.23%的被调查者认为项目本身应注意解决大气污染问题，66.43%认为应注意解决水污染问题，56.64%认为应注意解决固体废物问题，50.35%认为应解决噪声问题，还有4.20%的被调查者关注其他如交通安全等问题。

⑤ 62.24%的被调查者对本项目的建设持赞成态度，37.06%表示无所谓，仅有0.7%的被调查者表示反对。
4.5  公众意见的采纳与不采纳回应

建设单位认真阅读和分析了公众意见调查表及统计结果，充分了解了公众所关心的问题及对该项目的意见和建议，对公众提出的相关意见表示采纳。

表4.5-1 公众意见采纳和不采纳的说明

	对象
	相关意见和建议
	建设单位采纳和不采纳的说明

	单位
	意见：赞成
建议：希望优先本地户籍居民就业，尽量降低环境污染的影响
	采纳
项目建设后将直接提供约3200个就业岗位，而整个产业链以及辅助服务产业的形成将创造大量的就业机会，间接解决各种社会问题将大大带动深圳市经济发展的步伐。
拟建项目施工期间不会对周边造成明显影响。同时，在建设和运营过程中加强管理，严格落实本报告书所提出的各项环境保护措施。

	
	意见：赞成
建议：希望该项目切实做好环保相关措施，达到即发展经济又保护环境的目的
	采纳
拟建项目生产厂房及其配套设施在华星光电预留地块上建设，施工期较短，不会对周边造成明显影响；运营期所排放的“三废”均采取相应措施进行处理或处置，根据预测分析结果，拟建项目在切实落实报告书中提出的各项环保措施后，可做到达标排放，项目建设不会对周边环境产生较大影响。

	个人
	意见：赞成
建议：让社会有更好的发展，为深圳建设添瓦加房，变的更加美丽
	采纳
项目的建设可促进我国彩电产业转型和结构调整，带动区域经济发展，创造大量的就业机会，为液晶产业上下游厂商带来无限商机，对深圳经济的发展起到极大促进作用。

	
	意见：赞成
建议：创造更好的产品，打造国有驰名品牌
	采纳
拟建项目为G8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)生产线建设项目，产品为华星光电自主研发的TFT-LCD和OLED新型显示器件，项目建设对促进深圳电子信息的产业结构优化升级、带动区域经济发展、加速地区产业升级有重大作用。

	
	意见：赞成
建议：希望促进经济
	

	
	意见：赞成
建议：促进地方发展，提供就业岗位，实现“中国梦”
	采纳
项目建设后将直接提供约3200个就业岗位，而整个产业链以及辅助服务产业的形成将创造大量的就业机会，间接解决各种社会问题将大大带动深圳市经济发展的步伐。
拟建项目施工期间不会对周边造成明显影响。同时，在建设和运营过程中加强管理，严格落实本报告书所提出的各项环境保护措施。

	
	意见：赞成
建议：多帮社会培养出更好的人才，解决本地的更多人员就业，做出一流产品，为深圳建设添砖加瓦
	

	
	意见：赞成
建议：严格处理施工期间产生的三废、噪音影响
	采纳
拟建项目生产厂房及其配套设施在华星光电预留地块上进行建设，施工期较短，并按报告书要求采取相应环保措施，不会对周边造成明显影响；运营期所排放的废水、废气、噪声和固体废物均采取相应措施进行处理或处置，根据预测分析结果，拟建项目在切实落实报告书中提出的各项环保措施后，可做到达标排放，项目建设不会对周边环境产生较大影响。

	
	意见：赞成
建议：严格处理施工期间产生的三废及噪音污染
	

	
	意见：赞成
建议：加大力度，促进环境卫生，具体落实具体措施
	

	
	意见：赞成
建议：安全第一；文明施工，注意安全
	采纳
拟建项目在华星光电预留地块上建设，新建1栋生产厂房及相关配套设施，要求施工过程将严格按照报告书中的要求，做到文明施工、安全施工。

	
	意见：反对
建议：影响生态
	不采纳
拟建项目生产厂房及其配套设施在华星光电预留地块上进行建设，施工干扰范围仅限于厂区内侧，不会对厂区外生态环境造成不利影响。项目在华星光电厂区西侧茅洲河岸边将修建1套人工湿地深度处理系统，需清除地表植被，将直接造成植被量的损失，但施工结束后通过及时恢复植被等措施可将施工对植被的影响降至最低程度，且人工湿地建成后，将会栽种一定量的湿地植物，如芦苇、黄菖蒲等，在一定程度上可以起到补充区域绿化和提高植物观赏性的作用。


对本项目建设持反对意见的1位公众主要是担心项目建设会对周边生态环境造成影响。拟建项目生产厂房、研发大楼及相关配套设施均在华星光电预留地块上进行建设，施工干扰范围仅限于厂区内侧，不会对厂区外生态环境造成不利影响；项目在华星光电厂区西侧茅洲河岸边将修建1套人工湿地深度处理系统，需清除地表植被，将直接造成植被量的损失，但施工结束后通过及时恢复植被等措施可将施工对植被的影响降至最低程度，且人工湿地深度处理系统建成后，将会栽种一定量的湿地植物，如芦苇、黄菖蒲、千屈菜、香蒲、风车草等，在一定程度上可以起到补充区域绿化和提高植物观赏性的作用。总体而言，本项目建设不会对周边生态环境造成不利影响。此外，拟建项目生产废水经处理达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准后排入茅洲河；项目营运产生的废气经处理后排放对周边环境影响轻微；固体废物采取相应措施进行处理或处置后不会对周边环境造成较大影响；根据噪声影响预测，项目产噪设备正常运转时噪声源强较低，产生的噪声对厂界外影响较小。因此，项目运营期严格落实相关的环保措施，不会对周边环境产生明显影响。
建设单位建设单位认真阅读和分析了公众意见调查表及统计结果，充分了解了公众所关心的问题及对该项目的意见和建议，表示本项目运营过程中将严格落实本报告书所提出的各项环境保护措施，全面、认真地执行“三同时”制度，加强环境管理，把本项目的各项环境污染和风险降到最低程度，避免对周边环境造成污染，避免影响周边居民生活。
4.6  公众参与结论

本次评价采取网络、现场公示和发放调查表的方式进行了公众参与。发放单位调查问卷17份，回收15份，其中70.59%的被调查单位对本项目的建设持支持态度，29.41%表示无所谓，没有单位表示反对；发放个人调查问卷170份，回收有效问卷143份，62.24%的被调查者对本项目的建设持赞成态度，37.06%表示无所谓，0.7%的被调查者表示反对。持反对意见的公众主要是担心项目建设期会对周边生态环境造成影响。建设单位承诺项目运营过程中将严格落实本报告书所提出的各项环境保护措施，全面、认真地执行“三同时”制度，加强环境管理，把本项目的各项环境污染和风险降到最低程度，严格避免对周边环境造成污染，避免影响周边居民生活。
第5章   环境影响评价结论
拟建项目符合国家和地方相关产业政策的要求，符合相关规划及地方环保政策的要求；项目选址不在深圳市基本生态控制线范围内，不位于水源保护区，符合所在区域的土地利用规划；项目建成后产生的废水、废气、噪声和固体废物等污染物经采取相应的环保措施治理后，不会对周边环境产生较大的污染。本项目在严格执行国家、广东省和深圳市的环境保护要求，切实落实报告书中提出的各项环保措施后，所产生的污染物可做到达标排放，项目建设不会对周边环境产生较大影响，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。
第6章   联系方式
（1）承担评价工作的环评机构名称及联系方式

评价单位：深圳市环境科学研究院
联系人：何先生                             电话：0755-25589688-1075
邮箱地址：77260587@qq.com                 传真：0755-25569417
地址：深圳市罗湖区红桂路红桂一街环保大院3-103     邮编518001
（2）建设单位名称及联系方式
建设单位：深圳市华星光电技术有限公司
联系人：罗小姐                             电话：0755-86908364
邮箱地址：luoying01@tcl.com                 传真：0755-86905150
地址：深圳市光明新区塘明大道9-2号               
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